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INTRODUCCION

En el Perd es comun para un gran sector de la poblaciobn no contar con el
servicio de Sistema de Alcantarillado, por lo que es indispensable identificar
cuales son y en que estado se encuentran dichos sectores, de forma tal que se

puedan evaluar y realizar los estudios técnicos respectivos.

Esto indudablemente propiciara el mejoramiento de la calidad de vida de una
gran mayoria de ciudadanos, se lograra el incremento de nuevas inversiones
debido a la implementacion de este servicio, se tendra un mejor acceso al
mercado laboral y se mejorara la calidad de vida de los pobladores de esta
localidad, con lo cual la inversién en la ejecucidon de este proyecto contribuira al
desarrollo local y racional de la poblacidon en este caso el distrito de San Luis -
Canete.

De lo anterior es que nace la motivacion para la realizacién del presente informe,
que tiene como objetivos determinar los costos y presupuestos, y la oferta y
demanda de los diferentes materiales y recursos a utilizarse en dicho proyecto,

el cual ha sido estructurado en los siguientes tres capitulos:

Capitulo I: se desarrolla los aspectos generales del distrito de San Luis de
Canete con la finalidad de proporcionar una idea del estado actual en que se
encuentra desarrollando el distrito, aspectos como la Ubicacién, composicién de

la poblacion, area, clima, actividades econdmicas principales, entre otros.

Capitulo |l: se realiza una descripcion concemiente al marco tedérico en el ambito
a los costos y presupuestos y del estudio técnico del Sistema de Alcantarillado

Capitulo lll: se realiza una descripcion de los resultados de los Costos y
Presupuestos obtenidos en los trabajos de campo, en el que se detallan los
Analisis de Costos Unitarios, los recursos a utilizarse, se detallan ademas los
costos Directo e Indirecto del presupuesto de obra.
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RESUMEN

La Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Ingenieria, ha firmado
un convenio con la Municipalidad Distrital de San Luis, a fin de proponer proyectos
de saneamiento para resolver los problemas de la red de alcantarillado.

En tal sentido en el curso de Titulacion Profesional por la modalidad de
Actualizacién de Conocimientos, se viene elaborando el estudio de ingenieria
para el proyecto de saneamiento en beneficio de la localidad de San Luis, provincia
de Canete, que haran posible ofrecer a la poblacién el acceso directo a uno de
estos servicios basicos como es el servicio de alcantarillado, lo que permitira
mejorar su condicion de vida.

El area de influencia del proyecto se ubica en el Casco Urbano del distrito de San
Luis en la provincia de Canete.

En la actualidad, sdlo algunas zonas del area en estudio, cuentan con el servicio de
alcantarillado siendo estas de una antigiedad de aproximadamente 30 afnos, por lo

que es necesario un Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado.

El presente informe es un aporte que plantea el Analisis del Costo y Presupuesto
para el Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Alcantarilado para la
recoleccidon de aguas servidas de las viviendas en la localidad, con empalme a un
emisor para llevar estas aguas a una etapa de tratamiento antes de ser evacuadas
a un canal receptor.

De esta manera la poblacién contara en el futuro con una localidad que tenga las
condiciones basicas del servicio de alcantarillado para un desarrollo sostenido de
su poblacién y de salubridad.
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cAPituLo |
GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES DE LA ZONA DE PROYECTO

1.1.1 Generalidades

El Distrito de San Luis es uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia
de Cariete en la Regién Lima. Se encuentra ubicado en la provincia de Cainiete,

Departamento de Lima a la altura del Km. 137 de la Panamericana Sur

Tiene como actividad principal la agricultura y actualmente cuenta con un servicio
de alcantarillado de antigiedad de aproximadamente 30 afnos, que presenta
deterioro en la red en gran porcentaje [2].

1.1.2 Potencial Turistico

San Luis de Carnete tiene como uno de sus emblemas el folcklor afro-peruano
expresado, principalmente, en los bailes y danzas. Eso se debe a que la poblacion
afroperuana es mayoria en este distrito, también existe una pequena colonia de
inmigrantes de origen chino y japonés.

Es conocida también como la cuna del arte negro y es quizas el ultimo poblado
negro del valle de Canete, ya que es el centro de la cultura originada por los
descendientes de los esclavos negros de las plantaciones algodoneras vy

azucareras.

Su aniversario responde a su fecha de creacion del 12 de Enero, la misma que se
celebra cada ano [2].
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1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto a efectuarse es: Expediente Técnico de Ampliacion y
mejoramiento del Sistema de Alcantarilado San Luis — Canete, Costos y
Presupuesto.

1.3 UBICACION DEL PROYECTO

1.3.1 Ubicacion

La Localidad de San Luis Figura N° 1.1, se encuentra ubicada en el Distrito de San
Luis, Provincia de Canete, Departamento de Lima, teniendo como limites:

POR EL NORTE : CON EL DISTRITO DE CERRO AZUL

POR EL SUR : CON EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE
POR EL ESTE :CON LA LOCALIDAD DE LAURA CALLER

POR EL OESTE : CON EL CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA [2].

Figura N° 1.1 Esquema de Ubicacion del Distrito de San Luis en la Provincia de
Canete

S P S 0
i |IN RANCECO A0 | ')eNa
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SAN VICENTE

Fuente: Expediente Técnico “Construccion de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del
distrito de San Luis.

Ubicacién Topografica

Se localiza en las coordenadas: 345,127.033E; 8°557,168.87N y en la cota

L S e
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topografica promedio 23.50 msnm [2].

1.3.2 Area

Conforme al levantamiento topografico efectuado, el area total del terreno de la
localidad de San Luis es de 366,575.034 m2 donde se han distribuido 1,195 lotes
para fines de vivienda y 04 lotes de servicios comunales. Los lotes para el
equipamiento comunal son los siguientes: 03 Centros Educativos y 01 Iglesia. La
distribucion de los lotes es de manera ordenada [2].

1.3.3 Clima y Temperatura

La climatologia de la zona es la correspondiente a la zona de costa, siendo éste
templado calido, con esporadicas precipitaciones que se presentan eventualmente
en los meses de verano. Los vientos son relativamente suaves. La humedad

relativa varia considerablemente, siendo ésta de 20 a 30% en verano y de 60 a
95% en invierno.

La temperatura media anual es de 21°C. La minima media mensual se presenta en
invierno con 14°C, la maxima media mensual se registra en verano con 30°C [2].
1.3.4 Poblacion del Cercado de San Luis

La Poblacién actual del cercado de San Luis estd conformado por 5375 hab. y
1195 viviendas, Cuadro N° 1.1 [2].

Cuadro N° 1.1 Poblacién y Numero de Viviendas del distrito de San Luis

Centro .. - Poblacion Locales A 2 | Densidad
Poblado Condicion | Viviendas hab Publicos Area Km hab/Km?
San Luis Urbana 1195 5375 4 0,55 9773

Fuente: Lineamientos de Desarrollo para el distrito de San Luis-Informe de Suficiencia, 2009

1.4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

1.4.1 Estado del Servicio Existente

En la actualidad toda la zona urbana cuenta con un sistema de desagiue en mal
estado debido a que la tuberia es de concreto y su antigiedad es de mas de 30
anos; Ademas éstas estan siendo derivadas a los colectores de riego, y que

perjudican la salud de los pobladores, motivo por el cual es indispensable el

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACISN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS — CANETE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos PAGINA 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingenieria Civil CAPITULO | GENERALIDADES

cambio de todas las redes colectoras y empalmar a la laguna de oxidacién
existente.

1.4.2 Canteras y Ferreterias en la Zona

Actualmente en la zona del cercado del distrito de San Luis podemos contar con
dos ferreterias que son las mas grandes del pueblo, la Ferreteria Guadalupe vy la
Ferreteria Mikasa ambas ubicadas en el Km. 136.5 y Km. 137.5 de la carretera
Panamericana Sur respectivamente.

Las canteras mas cercanas a la zona son Conta que se ubica en San Vicente y
Caihuanco que se encuentra en Cerro Azul, ambas distan 13.5km y 12km
aproximadamente. De la cantera de Conta se extrae piedra chancada y arena (su
costo es mayor que de la cantera Caihuanco) y de la cantera de Caihuanco se
extrae arena gruesa, hormigon vy ripio.

1.5 FINES DEL PROYECTO

1.5.1 Fines del Proyecto

El proyecto propone efectuar el mejoramiento y ampliacion del sistema de
Alcantarillado en la localidad de San Luis.

Para el desarrollo del proyecto de saneamiento se instalaran colectores de servicio,
que funcionara integramente por gravedad. La topografia natural del terreno no
favorece al sistema de evacuacién de los desagiies por gravedad a través de
colectores de desaglie, los que serviran para evacuar los efluentes de los 1195
lotes mas 04 locales publicos del Cercado de San Luis, conduciendo las aguas
servidas a un sistema de tratamiento ya construido.

1.6.2 Componentes del Sistema de Saneamiento Proyectado

La red de alcantarillado esta conformado por un sistema de colectores con tuberia
PVC de ©200mm, serie 25, buzones de inspeccidn con mamposteria de concreto
y techo de concreto armado, Cuadro N° 1.2. Estos colectores son los encargados
de recolectar los desagluies de los predios y conducirlos hasta la disposicién final
(emisor) en el buzén N° 90 proyectado.
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Por la topografia del terreno se tiene solamente un area de drenaje.

Cuadro N° 1.2 Longitud total de Tuberia y Nimero de buzones en el Sistema de
Alcantarillado propuesto

Material Cantidad
Tuberia PVC, @200mm, serie 25 4670.20m
N° de Buzones 99 unid.

Fuente: Propia

1.56.3 Conexiones Domiciliarias

Se ha considerado la instalacion de 1199 conexiones domiciliarias, Cuadro N° 1.3;
correspondiendo 1195 conexiones de viviendas unifamiliares y 4 locales publicos

como se indica.

Cuadro N° 1.3 Viviendas y Locales Publicos para conexiones domiciliarias

Conexiones Locales
Localidad Total
Viviendas Publicos
San Luis 1195 4 1199
Total 1195 4 1199

Fuente: Propia

Las instalaciones de tuberias para conexién domiciliaria esta conformado por
tuberia PVC de @160mm, Cuadro N° 1.4.

Cuadro N° 1.4 Longitud total de tuberia para Conexién Domiciliaria

Material Cantidad

Tuberia PVC, @160mm, serie 25 2,721.30 m

Fuente: Propia
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cAPituLo Il
ANALISIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO

21 GENERALIDADES

2.1.1 Introduccién

La evaluacion econémica de un proyecto constituye una tarea obligada para la
ejecucion del mismo, porque sin ella seria imposible establecer un monto de
recursos necesarios para invertir y tampoco se podria determinar la factibilidad de
su realizacién teniendo en cuenta su rentabilidad.

Por otro lado, nuestra legislacién vigente exige, para poder efectuar una obra 6
proyecto por parte del Gobierno Central, las Instituciones, Empresas y Entidades
del Sector Publico Nacional y cualquier otra entidad que ejecute obras con
utilizacion de fondos publicos, la necesidad de elaborar una documentacion de
costos que se resume en la elaboracidon de presupuestos base, analisis de precios

unitarios, fédrmulas de reajuste de precios y cronogramas de desembolsos.

En la practica cotidiana, encontramos que, quizas por extensidén 6 quizas por
conveniencia, la mayoria de entidades del sector privado también elaboran una

documentacién similar para la suscripcidon de sus contratos de obra.

Costos y Presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no
puede haber presupuesto sin costos y un costo por si solo, aplicado a una cantidad
o metrado, de determinada unidad, constituye ya un Presupuesto.

Los andlisis de costos deben adaptarse, al momento de su utilizacién, a los
diferentes tipos de obra y a las caracteristicas de cada una de ellas, teniendo en

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS — CANETE
COSTOS Y PRESUPUESTOS
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos PAGINA 6



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Fecuftad de Ingenieria Civil CAPITULO Il ANALISIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO

consideracién aspectos tales como: costos de materiales, mano de obra y equipo a

utilizar, lugar y tiempo de ejecucion, entre otros.
Para el caso de una obra se puede plantear el esquema de la Figura N° 2.1.

Figura N° 2.1 Esquema de divisién de estudio de una Obra

— TECNICA
— ESPECIFICACIONES
— MANO DE OBRA
OBRA — 7 —COSTO —1— ANALISIS DE COSTO —+—MATERIALES
— EQUIPO
— CUANTIFICACIONES
— MEMPO

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008.

2.1.2 Tipos de Costos

Existen dos tipos de costos:

a) Costos Directos

Conformado por la mano de Obra, Materiales y Equipo y Herramientas.

b) Costo Indirecto

Conformado por los Gastos generales y Utilidad.

21.3 Partida

Se considera como Partida a cada una de las partes o actividades de trabajo que

se requieren ejecutar para llegar al todo que viene a ser la realizacién de la obra
total. [4]

Asi por ejemplo tenemos Partidas en obras de saneamiento como:
- Trazo y Replanteo.

= Excavacién de Zanjas Manual para Alcantarilado en terreno natural
h=1.20m a h=1.50 m para Tuberia de 200 mm.

—_————— e e e e e s e
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- Buzon tipo | en terreno normal hasta 2.00 m. de profundidad.

La cantidad de obra por partida se determina en base a los metrados, aplicando
diversos métodos para su obtencion.

2.1.4 Planos

Los planos son la representacion grafica que contienen los disefios (arquitectura,
estructuras, instalaciones, etc.) que se ejecutaran en obra, por lo tanto deben
contener la informacién suficiente que posibilite sin duda alguna ejecutar las
citadas obras. Los planos deben cefiirse a escalas normadas o exigencias de los

términos de referencia.
Por ejemplo:

Arquitectura
Escala en Planta 1: 50
Escala en Cortes 1: 50, etc.

Cabe precisar que ante una incompatibilidad entre planos de diferentes
especialidades ninguno de ellos “manda”’, sino se requiere que el mismo
proyectista defina que es lo correcto, siendo estas consultas eventualmente
causales de ampliacién de plazo con pago de mayores gastos generales, si hay

demora en su absolucion [1].

Solo en el sistema de contratacion a Suma Alzada, la obra esta definida por una
jerarquia de documentos:

Los Planos
Las Especificaciones Técnicas
La Memoria Descriptiva

I C

Los Presupuestos

Debemos agregar que los membretes de los Planos deben sefalar el nombre o
nombres de los profesionales responsables [1].

. e e )
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2.2 METRADOS

2.2.1 Definiciéon

En términos generales podemos definir a los metrados como el calculo o

cuantificaciéon por partidas, de la cantidad de obra a ejecutar [4].

Para la realizacién correcta del metrado debe primero elaborarse una estructura de
Titulos y Partidas, que sirva de guia para la medicién prevista. Esto debera
realizarse con un proceso ordenado y sistematico de calculo.

2.2.2 Reglamento y Normas de Metrados del Ministerio de Vivienda

El Reglamento y Normas de Metrados del Ministerio de Vivienda y Construccion,
por Resolucion Directoral Superior No. 028-79-VC-1200, establecen la descripcion
de las partidas de los elementos de la infraestructura sanitaria que se consideran,
la unidad de medida y el criterio de medicién [5].

Las Partidas consideradas para el presente trabajo, segun esta norma son las
siguientes:

01.00 Obras Provisionales
Descripcion

Son aquellas construcciones de uso temporal que no forman parte definitiva de la
obra. En esta partida se involucran, construcciones provisionales (oficinas,
almacenes, talleres), carteles, obras de sefalizacion y todas aquellas instalaciones
necesarias para mantener los materiales, herramientas y maquinarias, en
condiciones de proteccidon y conservacion, proporcionar comodidad, higiene y
seguridad al personal.

Unidad de Medida.- Global
02.00 Trabajos Preliminares y Complementarios
Descripcion

Son aquellos trabajos previos al inicio de la obra. Se incluye a aquellos que sin ser

preliminares, son necesarios y complementarios para la ejecucion de la obra.
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Esta partida involucra limpieza del terreno, remociones y demoliciones, transporte
de maquinarias y herramientas, el trazado y labores complementarias, necesarias
para la ejecucion de la obra.

Unidad de Medida.- Global
03.00 Movimiento de tierra
03.01 Excavacion de Zanjas

Descripcion

Esta partida comprende toda excavacién para la instalacion de tuberias,
considerando partidas independientes por diametro de tuberias, tipo de terreno y
profundidad.

Unidad de Medida.- ml

Metrado

El cdmputo se hara midiendo la longitud de la zanja.
03.04 Refine y Nivelacién

Descripcion

Esta partida considera las labores de refine, nivelacién y conformacién de fondo.
Unidad de Medida.- ml

Metrado

El cobmputo se hara midiendo la longitud de la zanja.
03.05 Relleno y Compactacién para Zanjas
Descripcion

Esta partida involucra todos los trabajos para el relleno y compactacién de zanjas,

después de instalar tuberias, incluye el material seleccionado, sea propio o de
préstamo.
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Unidad de Medida.- ml

Metrado

El computara midiendo la longitud de la zanja.
03.07 Eliminacion del Material Excedente

Descripcion

Esta partida considera la carga, transporte y descarga para eliminar el material
excedente. Se debera indicar la distancia maxima del transporte.

Unidad de Medida.- m®

Metrado

Se medira el Volumen del material excedente en la cual se ha realizado el trabajo.
03.08 Tablestacado o Entibado

Descripcion

Se refiere a las obras de apuntalamiento de las excavaciones, cuando el terreno
presenta riesgos de deslizamientos.

Unidad de Medida.- m?
Metrado

El cdmputo del tablestacado o entibado, se obtendra calculando el area neta por
proteger.

04.00 Tuberias

04.01 Suministro de Tuberias

Descripcion

Esta partida involucra el suministro y transporte hasta el lugar de instalacion.

Unidad de Medida.- ml

e e
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Metrado

El computo sera midiendo la longitud efectiva en las tuberias a instalarse
agrupandose en partidas independientes segun el diametro, tipo y clase. El

metrado no incluira la longitud de los accesorios, camaras ni buzones.
04.01 Instalaciones de Tuberias
Descripcion

Esta partida involucra el tendido, instalacion y prueba a zanja abierta o tuberia
vista.

Unidad de Medida.- ml

Metrado

El codmputo sera midiendo la longitud efectiva en las tuberias a instalarse
agrupandose en partidas independientes segun el diametro, tipo y clase. El
metrado no incluira la longitud de los accesorios, camaras ni buzones.

05.00 Accesorios
05.01 Suministro de Accesorios

Descripcién

Esta partida considera el suministro y transporte hasta el lugar de su instalacion, de
todos los accesorios necesarios para cambios de direccién, derivaciones,
reducciones, terminales transiciones, etc., de los didmetros y caracteristicas
establecidas en el proyecto.

Unidad de Medida.- Unidad

Metrado

El cdmputo se hara contando el nimero de unidades agrupadas por diametro, tipo
y clase.

05.02 Instalaciones de Accesorios

e e s e e e e
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Esta parida considera la instalacion y prueba a zanja abierta o tuberia vista.
Unidad de Medida.- Unidad

Metrado

El cdmputo se hara contando el niumero de unidades agrupadas por diametro, tipo
y clase.

08.00 Camaras de Inspeccion
Descripcion

Comprende la construccion de buzones, buzonetas, cajas de registro y otras
camaras. Incluye movimiento de tierras.

Unidad de Medida.- Unidad
Metrado

El computo se hara contando el nUumero de unidades agrupandolas de acuerdo al
tipo de caracteristicas indicadas en el proyecto.

14.00 Otros

Las obras no consideradas en las partidas anteriores, se analizaran en forma

especifica, de acuerdo a lo establecido en el proyecto.
14.01 Rotura y Reposicion de Pavimentos

Descripcién

Esta partida se refiere a las obras de roturas de pavimentos existentes y su
reposicion. Incluye material y labores para la conformacién de la base y la
eliminaciéon proveniente de la rotula, considerando partidas independientes por tipo
de espesor de pavimento.

Unidad de Medida.- m?

Metrado

e o e e e e s e s e .=
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El cdmputo se hara calculando el area de rotura.
2.2.3 Rendimiento de la Mano de Obra en Lima y Callao

El tema de los rendimientos de mano de obra, es un parametro de muy dificil
evaluacién, en razén de que al tratarse del elemento humano existen de por medio,
entre otros, factores como la edad del obrero, capacidad fisica, habilidad natural,
ubicacién geografica de la zona, etc. [3].

En el Cuadro 2.1 siguiente se presenta los rendimientos en instalaciones
sanitarias para Lima y Callao.

Cuadro N° 2.1 Rendimientos de la Mano de Obra en instalaciones sanitarias para
Lima y Callao

PARTIDA Und. Rend. Opec Ofc. Peon
1.0 Relleno compactado de zanjas

-Hasta 1.7 m. m? 10 1 - 3
2.0 Excav.de zanjas

-Hasta 1.7 m profund. m? 3 - - 1

3.0 Inst. tuberia de asbesto-cemento
clase 105 Ibs/puig? tipo Mazza

-Diametro 4" ml 80 1 1 3
-Diametro 6" mi 60 1 1 3
-Didmetro 8" mi 48 1 1 3
4.0 Inst tuberia de CSN
-Diametro 8" ml 40 1 1 4
-Didmetro 10" mi 30 1 1 4
-Didametro 12° ml 25 i 1 4
5.0 Buzén de concreto
tipo estandar Und. 1 4.2 1.33 3.68
Tipo |
$1.20 H hasta 1.5 m uUnd 0.75 0.2 2 1 2
$1.20 H hasta 2.0 m Und 0.75 0.2 1.5 1 3.5
¢ 1.20 H hasta 2.5 m uUnd 0.75 0.3 2.0 1 45
$1.20 H hasta 3.0 m Und 0.75 0.3 2.5 1 5.0
Tipo i > 300 m
¢ 1.50 H hasta 4.0 m Und 0.50 0.50 3 2 5
¢ 1.50 H hasta 5.0 m uUnd 0.50 0.50 3 2 6
¢ 1.50 H>=50m m 0.50 0.50 3 2 8

Fuente: Costos y Presupuestos, Camara Peruana de la Construccién, 2009
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23 COSTOS
2.3.1 Costo
El costo de un bien, sea producto o servicio es simplemente la inversién que

deberd emplearse para producirlo, estando representada dicha inversion por:
Recursos de Capital, esfuerzo o trabajo y tiempo [4].

2.3.2 Costo Unitario

Es el costo que corresponde a una sola unidad de un determinado producto o
servicio, convencionalmente establecido. El costo unitario, Ecuacién N° 2.1 esta
definido por la sumatoria siguiente [4].

Ecuacion N° 2.1 Ecuacion del Costo Unitario

CU=MO + MAT + EQ + HERR (2.1)
Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008.
Donde: Ccu :  Costo Unitario (en soles)
MO : Mano de Obra (en soles)
MAT . Materiales (en soles)
EQ . Equipos (en soles)
HERR : Herramientas (en soles)

2.3.3 Costo Directo

Integrado por el conjunto de partidas y precios unitarios, Ecuacién N° 2.2,
estructurados a fin de obtener el costo aproximado de la obra considerando
unicamente el precio y volumen de cada uno de los recursos que intervienen de
manera directa en las actividades previstas en su ejecucion [4].

Ecuacion N° 2.2 Ecuacién del Costo Directo

CD = METR . CU (2.2)
Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008.
Donde: CD . Costo Directo (en soles)

METR : Metrados (en m, m2, m3, kg, und, etc.)

S —
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C.U. :  Costo Unitario (en ml/soles, m2/soles, m3/soles, etc)

2.3.4 Costo Indirecto

Son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada,
sino al conjunto de la obra.

Los Costos Indirectos se clasifican en: - Gastos Generales y
B Utilidad

a) Gastos Generales.- Se clasifican en Gastos Generales Fijos, que son aquellos
en que solo se incurre una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se amplie
en su plazo original y Gastos Generales Variables, los cuales dada su naturaleza

siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su
eventual ampliacion.

b) Utilidad.- Es el monto que percibe como ganancia, el contratista por ejecutar
una obra. Este monto forma parte del movimiento econémico de la empresa con
objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la
misma utilidad e incluso cubrir pérdidas en otras obras.

En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como porcentaje el 10% de utilidad,
independientemente del tipo de obra. Sin embargo, desde que se establecié el
otorgamiento de obras a las ofertas mas bajas este porcentaje de utilidad ha
tendido a disminuir. [3]

El Costo Indirecto presenta la Ecuaciéon N° 2.3 siguiente.

Ecuaciéon N° 2.3 Ecuacioén del Costo Indirecto

Cl = GG + UTIL (2.3)
Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008.
Donde: Cli :  Costo Indirecto (en soles)
GG . Gastos Generales (en soles)

UTIL : Utilidad (en soles)
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24 PRESUPUESTO
2.4.1 Definicion

Es el documento en el que consta el metrado y los precios unitarios, en base a los
cuales, se determina el valor de una obra o servicio. El monto del Presupuesto
Base se obtiene como resultado de adicionar en forma independiente, los Costos
Directos, Utilidad y Gastos Generales [1].

El Presupuesto Total de Obra se ajusta al esquema del Cuadro N° 2.2.

Cuadro N° 2.2 Esquema del Presupuesto Total de Obra

Rubro Monto
Costo Directo Total obtenido de Metrados x cD
P.U.
Gatos Directamente relacionados, GV
G e equivale a un % de CD.
eneraies No directamente relacionados, GF
(GG) equivale a un % de CD.
Utilidad, equivalente a un % aplicado sobre el|
uT
costo directo.
SUB - TOTAL ST
1.G.V. IGV
Presupuesto Total de Obra (ST +IGV ) PT

Fuente: Costos y Presupuestos, Camara Peruana de la Construccian, 2009.

2.4.2 Esquema General de Elaboraciéon de un Presupuesto de Obra

Conocidos los metrados, los analisis de costos unitarios directos de cada partida

que requiere el proyecto y agregando los gastos generales, utilidad e impuestos
(IGV de ser el caso) se formula el presupuesto Total de Obra [3].

El procedimiento ordenado para lograr tal fin se encuentra consolidado en el
esquema de la Figura N° 2.2.
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Figura N° 2.2
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2.4.3 Tipos de Presupuesto

El TUO (Texto Unico Ordenado) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su reglamento, estipula que los Presupuestos de obras publicas se
pueden realizar por las modalidades de Presupuesto de Obra por Administracion

Directa y Presupuesto de Obra por Contrata [4].
2.4.4 Presupuesto de Obra por Contrata

En este tipo de presupuesto de Obra por Contrata, los costos de los recursos de la
zona se realizan de acuerdo régimen laboral de construccion civil. A continuacién

presentamos las caracteristicas mas resaltantes en este tipo de presupuesto [4].
1) Analisis de Costos Unitarios

a) Mano de Obra

El costo de hora hombre considera el régimen laboral de construccién civil.

b) Materiales

El precio de los materiales es sin IGV.

c) Equipo de Construccion

El costo de hora maquina considera el costo de posesion y costo de operacion.

Asi también los costos de operacién no incluyen el IGV (costo de combustible,
costo de lubricantes, costo de neumaticos).

2) Gastos Generales

a) Gastos Generales Fijos

Se considera costos de compras de bases, gastos notariales, etc.
b) Gastos Generales Variables

Se considera costos financieros de las garantias (de fiel cumplimiento, por los
adelantos).
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3) Utilidad

Se considera la Utilidad.

4) Presupuesto

Solo se considera un Presupuesto Técnico.

5) Impuesto General a las Ventas

Se aplica sobre el total de los costos directos mas indirectos.
6) Cronogramas

La norma establece un cronograma de Ejecucién de obra concordante con el plazo

de obra establecido en el Expediente Técnico.

A continuacién se presenta en el Cuadro N° 2.3 un ejemplo de presupuesto por
esta modalidad.

Cuadro N° 2.3 Ejemplo de Presupuesto de Obra por Contrata

Partida | Descripciéon | Und. | Metrado | C.U. (S/.) |Parcial (S/.)

1.01 Excavaciéon en | m3 10.00 10.00 100.00
material suelto

Costo Directo 100.00
Gasto Genera Fijo 3% 3.00
Gasto General Variable 5% 5.00
Utilidad 10% 10.00
Sub total 118.00
I.G.V. 19% 22.42
TOTAL PRESUPUESTO 140.42

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial iCG, 2008.
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245 Presupuesto de Obra por Administraciéon Directa

En el presupuesto de obra por Administracion Directa, los costos de los recursos
son de acuerdo a la zona de trabajo los cuales son menores al del régimen laboral
de construccion civil. A continuacidén presentamos las caracteristicas mas
resaltantes de este tipo de presupuesto [4].

Presenta las siguientes caracteristicas:
1) Analisis de Costos Unitarios

a) Mano de Obra

Por lo general el costo de hora hombre considera el régimen laboral comun o
“costos de la zona” que son menores (a veces mucho menores) que los del
régimen laboral de construccion civil.

b) Materiales

El precio de los materiales es con IGV.

c) Equipo de Construccion

El costo de hora maquina considera solo el costo de operacion.

Estos costos de operacion incluyen el IGV, (costo de combustible, costo de
lubricantes, costo de neumaticos).

2) Gastos Generales

a) Gastos Generales Fijos

No se consideran los costos de compra de bases, gastos notariales, etc.

b) Gastos Generales Variables

No se consideran costos financieros dado que en estas obras no hay garantias.
3) Utilidad

No se considera la Utilidad.
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4) Presupuesto

Se considera un Presupuesto Técnico y un Presupuesto Analitico por
especificaciones de gasto y componente presupuestal (segun clasificadores).

5) Impuesto General a las Ventas
No es aplicable.
6) Cronogramas

Se deben considerar los siguientes cronogramas en el Expediente Técnico:
Cronograma de Ejecucién de Obra y Cronograma de Adquisicion de Materiales. Se

recomienda también un cronograma de utilizacion de Equipos y Maquinarias.

A continuaciéon se presenta en el Cuadro N° 2.4 un ejemplo de presupuesto por
esta modalidad.

Cuadro N° 2.4 Ejemplo de Presupuesto de Obra por Administracion Directa

Partida | Descripciéon | Und. | Metrado |C.U. (S/.)| Parcial (S/.)

1.01 Excavacion en| m3 10.00 10.00 100.00
material suelto

Costo Directo 100.00
Gastos Operativos 3% (Fijos y Variables) 3.00
Sub total 103.00
TOTAL PRESUPUESTO 103.00

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008.

2.5 FORMULA DE REAJUSTE
2.5.1 Definicion

También llamadas Férmulas Polindmicas, son elaboradas con la finalidad de
realizar los ajustes de costos debido a las variaciones de precios que se producen
alo largo de la realizacién de una obra [1].

e ————— e ——————————— e e e
EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE
COSTOS Y PRESUPUESTOS 3

Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos PAGINA 22



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingenieria Civil CAPITULO Il ANALISIS Y PROPUESTA DEL PRESUPUESTO

Esta Férmula esta constituida por la sumatoria de términos Ecuaciéon N° 2.4,
también llamados monomios, que contienen la incidencia de los principales
elementos del costo de una obra (mano de obra, materiales, equipo, gastos
generales), cuya suma determina, para un periodo dado el coeficiente de reajuste
del monto de la obra [1].

Ecuacién N° 2.4 Ecuacion de la Féormula Polinbmica

KzaL+bM'—+cEr rd e GU,

e (2.4)
JO M o EO VO GUO
Fuente: Propia
Donde: K . Es el Coeficiente de Reajuste utilizadas en las
Valorizaciones.
a,b,c,d e : Representan los coeficientes de incidencia de cada
monomio en el costo de la obra.
Jo, Jr . Es el recurso Jornal en inicio y en reajuste de Obra.
Mo, Mr . Es el recurso Mano de Obra en inicio y en reajuste de
Obra.
Eo, Er . Es el recurso Equipo en inicio y en reajuste de Obra.
Vo, Vr . Es el recurso Jornal en inicio y en reajuste de Obra.
GUo, GUTr . Es el recurso Varios en inicio y en reajuste de Obra.

Todos estos recursos estan expresados en unidad de Nuevos Soles.

2.5.2 indices Unificados de Precios INEI

Los indices Unificados de precios del INEI son publicados todos los meses en El
Peruano, entre el 15 y 20 de cada mes, y corresponden a la variacion de precios
de los diversos recursos de la construccién (mano de obra, materiales, equipo, etc.)
del mes anterior al de su publicacion [4].

Como se muestra en el Cuadro N° 2.5, los indices Unificados se presentan en un
cuadro de doble entrada.
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Cuadro N° 2.5 indices Unificados

INDICE ELEMENTO INDICE ELEMENTO
Unificado Unificadd
() ()
A 01 | Aceite L 40 |Loseta
02 | Acero de construccion liso M 41 [Madera enliras para piso
03 | Acero de construccidn corrugado 42 |Madera importada para encofrado y carpinteria
04 | Agregado fino 43 |Madera nacional para encofrado y caminteria
05 | Agregado grueso 44 |Madera terciada para encofrado
06 | Alambre y cable de corte desnudo 45 |Madera terciada para encofrado
07 | Alambre y cable tipo W y THW 46 |Malla de acers
08 | Alambre y cable tipo WP 47 |Mano de obra {incluidos feyes sociales)
09 | Alcantarila metalica 48 |Magquingria y equipc nacional
10 | Aparato sanitano con griferia 49 |Maguinaria y equipc importado
11 | Antefacto de alumbrado exterior 50 [Marco y tapa de fierro fundido
12 | Artefacto de alumbrado interior P 51 |Perfil de acero hiviano
13 | Astfaito 52 |Perfil de aluminio
B 14 | Baldosa acustica 53 |Petrdleo Diesel
{¥) 15 | Baldosa asfaltica 54 |Pintura Latex
16 | Baldosa wviniiica 55 |Pintura temple
17 | Blogue y ladrillo 56 |Piancha de acero LAC
C (i) 18 | Cabie Telefonico 57 |Plancha de acero LAF
(i} 19 | Cable NYY y NKY ( ~ }|Plancha de acero mediana LAC (Indice 56)
20 | Cemento asfaltico 59 |Plancha de¢ asbesto-cemento
21 | Cemento Portland tipo | 60 |Plancha de poliuretano
22 | Cemento Portiand tipo i 61 |Ptancha gaivanizada
23 | Cemento Portland tipo V 62 |Poste de concrelo
24 | Ceramica esmaltada y sin esmaitar (iv) 63 |Poste de fierro (Indice 65)
(*)| Cerrajeria importada (indice 30) T 64 |Terazo
26 | Cemngjeria nacional 65 | Tuberia de acero negro y/o galvanizado
D 27 | Detonante 66 |Tuberia de asbesto-cemento
28 | Dinamita { * )] Tuberia de asbesto-cemento (indice 66)
(i) 28 | Ddclar 68 |Tuberia de cobre
30 | Dd&ar mas inflacion mercado USA 69 |Tuberia de concreto simple
31 | Ducto de concreto 70 }Tuberia de concreto reforzado
F 32 | Flete temrestre 71 |Tuberia fierro fundido
33 | Rete aéreo 72 |Tuberia de PVC para agua
G 34 | Gasolina {(sii) 73 |Ductos telefonicos de PVC
{*)| Gelatina (Indice 28} (***)| Tuberia de PVC para electricidad (SAP) (Ind. 72
(" )| Gelignita (Indice 28) ( °* )| Tuberia de PV C para electricidad (SEL) (Ind. 72)
H 37 | Herramienta manual V. {*)]vahuta de bronce importada (indice 30)
38 | Hommigdn 77 |vaiwta de bronce nacicnal
1 39 | Indice General de precios al consumidor 78 |Valwla de fierro fundido nacional
{M) 79 |Vidrio incolore nacional
(Mi) 80 |{Concreto Premezctado

( * ) Se agrupo (cambio de indicas) con Res. 074-80-VC-9200 del 21-04-80. Indices unificados de precios 35 y 36 dentro de cédigo 28:;
de 25y 76 dentro del codigo 30; de codigo 58 deniro del codigo 56. de cddigo 67 dentro del 66 y de cédigo 75 dentro def ®odigo

74.
(")

El codigo 75 pasd a 74 con Res. 074-80-VC-9200 de! 17.01.83

(i) Se suslituye a partir de Marzo-87 el indice 29 por ei N°18 para todo tipo de cable telefénico segun Resolucion N°026-87-VC-9200
de 17.09.88.

() Reagtupado en el Indice Unificado 30, segun Resolucion N° 015-88-VC-9200 de 20.04.88.

(i) Crean el indice 73, segun Resolucidon N° 024-88-VC-9200 de 15.06.88

(iv) Se agrupa el indice unificado 63. dentro del indice unificado 65, segun Resolucidon N° 009-90-VC-9230 de 31.01.90

(v} ElIndice Unificado 15 se encuentra "descontinuado®, Resolucion N® 043-90-VC-9200 de 12.10.90

{vi) El Indice Unificado 79 se encuentra "reagrupd” en el indice 30 desde enero de 1999. Resolucion Jefatural N° 048-99-INEI

{vii) El indice Unificado 80 fue creado con Resolucion Jefaturat N° 024-2003-INEI del 31.01.03

Fuente: Costos y Presupuestos en Obra; Fondo Editorial ICG, 2008.
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2.5.3 Condiciones Normativas de las Formulas Polinédmicas

Las Férmulas Polindmicas de los Expedientes Técnicos por Contrata deben cumplir

con las siguientes condiciones:

a.

b.

C.

Numero maximo de monomios = 8

Cada monomio (a excepcién de los monomios de Mano de Obra y el de Gastos
Generales y Utilidad, excepcién practica ya que la norma no lo sefala), pueden
contener como maximo 03 indices Unificados. Esto en razén de que en una
obra hay diversidad de materiales.

Los coeficientes de incidencia de cada monomio, Ecuacion N° 2.4, deben ser
como minimo, igual o mayor a 5% (0.050)

Ecuacion N° 2.5 Ecuacion de Condicion de Coeficientes de Incidencia

a, b, c,d, e, > 0.050 (2.5)
Fuente: Costos y Presupuestos en Obra, Fondo Editorial ICG, 2008.

Donde a, b, c, d, e, representan los coeficientes de incidencia de cada
monomio y no presentan unidades.

Por lo tanto los recursos del Presupuesto cuya incidencia sea menor a 5%
(0.050) se deben reagrupar con o dentro de otros indices, como maximo 3, con
la finalidad de alcanzar o superar el 5%.

d. La sumatoria de coeficientes de incidencia debe serigual a 1.000

e. Se recomienda verificar que los cédigos que se utilizan en la férmula polindmica

esté vigentes y corresponda a ese recurso [3].

E
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cApriturLo Il
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Introduccién

La finalidad del presente Capitulo es permitir obtener el Presupuesto de Obra
empleando criterios técnicos para la formulacion del mismo en nuestra obra del
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado de! distrito de San Luis-
Canete.

Es importante sefalar que en los Analisis de Costos que se presentan, se ha
adaptado a la zona en mencién y teniendo en consideracion aspectos tales como:

costos de materiales, mano de obra y equipo a utilizar, lugar y tiempo de ejecucién,
entre otros.

Se incluye ademas de los Analisis de Costos, los resultados de Planilla de
Metrados, Unitarios, Andlisis de Gastos Generales y la Formula Polindmica que se

detallaran en los subcapitulos siguientes; también los detalles de los Planos.

3.1.2 Presupuesto Base del Proyecto

El calculo del Presupuesto Base del Proyecto se obtuvo aplicando el Programa de
Costos y Presupuestos S-10 version 2003, los cuales se detallaran por Partidas de

Obra a continuacion.

Cabe mencionar que el software de costos y Presupuestos S — 10, es un programa

creado en el aflo 1986, por un grupo de profesionales peruanos con experiencia en

e e = - s s e o s e . e e e = s
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las ramas de la construccién, gestion empresarial y la informatica, con la mision de

desarrollar un programa integrado que cubriera las necesidades reales de las

empresas constructoras para ser utilizadas en la elaboracién de presupuestos

para todo tipo de obras [3].

Presupuesto
Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE
JSubpresupuesto RED DE ALCANTARILLADO
Lugar SAN LUIS - CARETE - LIMA
item Descripcion Und. | Metrado | Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 13,094.04
101.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 560 X 3.4 Und 2.00| 1,496.07 2992.14
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS gib 1.00| 7,056.66 7,056.66
101.03 ICAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00| 3,045.24 3,045.24
02 TRABAJOS PRELIMINARES 30,971.77
02.01 CINTA PLASTICA P/SENAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES m 9,290.40 0.87 8,082.65
02.02 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 987.86 2.06 2,034.99
02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Und 25.00 298.02 7.450.50
02.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 1.06 4,950 47
02.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 1.31 6,118.03
102.06 TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA m 4,670.25 0.50 2,335.13
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 126,838.24
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS 47,199.86
03.01.01 |[EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.20M - H=1.30M P/TUB.200 MM. m 1,083.97 5.45 5,807.64
03.01.02 |EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB.200 MM. m 1,802.55 6.77 12,880.26
03.01.03 |EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00H - H=2.50M P/TUB.200 MM. m 754.71 8.91 6,724.47
03.01.04 |EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.S0M - H=3.00M P/TUB.200 MM. m 610.52 12.27 7.,491.08
03.01.05 |EXCAV.ZANJAS C/MAQ.P/ALCANT. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M P/TUB.200 MM. m 126.45 19.63 2,482.21
03.01.06 |EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB.200 MM. m 192.00 56.72 10.890.24
03.01.07 |EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB.200 MM. m 26.70 30.86 823.96
03.02 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS 38,941.26
103.02.01 |ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00 M - 3.00 M DE PROF. m2 4,323.82 6.67 28.839.88
03.02.02 |ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M - 4.00 M DE PROF. m2 1,376.21 7.34 10,101.38
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03.03 __|REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 12,749.78
03.03.01 |REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 200 MM. m | 467025 273 12,749.78
0304 |CAMA DE APOYO 26,947.34
[03.04.01 |CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA PITUB 200 MM. m | 467025 5.77 26,947.34
04 RELLENO DE ZANJAS 227,328.13
0401  |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50 M m | 108397 3363 36,453.91
0402  |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=1.50 M - H=2.00 M m | 190255 42,00 79.907.10
0403  |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M m 754.71 5596 42,233.57
0404 |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M m 610.52 67.14 40,990.31
0405  |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.00 M - H=3.50 M m 126.45 83.90 10,609.16
0406  |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M m 192.00 89.24 17.134.08
05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9,788.26
0501  |ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM. m3 555.52 17.62 9,788.26
06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 251,490.27
0601  |SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm m | 467020 4420 206,422.84
0602  |INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 200mm INC. PRUEBA HIDRAULICA m | 467020 592 27,647.58
0603  |PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE (200 mm) n | 467020 373 17.419.85
07 BUZONES Y/O CAMARAS DE INSPECCION 192,310.23
07.01  |BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 1.50 m PROF . Und 31.00| 1671.24 51,808.44
0702  |BUZON TIPO I TN. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 2.00 m PROF. Und 26.00 | 1,889.88 49,136.88
0703 |BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 2.50 m PROF. Und 1400 | 215198 30,127.72
0704  |BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 3.00 m PROF. Und 11.00 | 2.568.84 28.257.24
0705  |BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 3.50 m PROF. Und 3.00| 2.804.89 8.414.67
0706  |BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO HASTA 4.00 m PROF. Und a00| 311265 12,450.60
07.07  |DADOS DE EMPALME DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 und | 178.00| 6806 12,114.68
08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 112,728.80
0801 |BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPODE 0.20 m m2 | 1517.34 24.89 37.766.59
0802  |IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 135530 370 5,014.61
0803 |CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE E=2" C/EQUIPO m2 | 135530 29.72 40.279.52
0804 |CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" m2 | 135530 12.47 16.900.59
0805 |PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO fc=210 kg/cm2 E=10 CM m2 16204| 37.70 6.108.91
0806 |CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM m2 162.04 28.87 4678.09
0807  |ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS R = 5 KM. m3 112.40 17.62 1.980.49
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09 PRUEBAS DE LABORATORIO 3,066.92
09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MOOIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) Und 31.00 8521 2,641.51
09.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) Und 21.00 20.21 424.41
10 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 870,306.90
10.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA m 6,058.00 106 6,421.48
10.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA m 6,058.00 079 4,785.82
10.03 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 0.60 - 1.00 m PROF. m 235.00 11.84 2,782.40
10.04 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.01 - 1.50 m PROF. m 2,171.00 17.23 37,406.33
10.05 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.51 - 2.00 m PROF. m 3.486.00 2527 88.091 22
10.06 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 2.01 - 2.50 m PROF. m 166.00 30.86 5.122.76
10.07 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 160 mm P/TODA PROF. m 6,058.00 273 16,538.34
10.08 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 mm. m 6,058.00 5.77 34,954.66
10.09 RELLENO COMP ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 0.60 - 1.00 m. PROF. m 235.00 1545 3.630.75
10.10 RELLENO COMP.ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 1.01 - 1.50 m. PROF. m 2,268.00 18.13 41,118.84
10.11 RELLENO COMP.ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 1.51 - 2.00 m. PROF. m 3.416.00 23.77 81,198.32
10.12 RELLENO COMP.ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 2.01 - 2.50 m. PROF. m 162.00 28.29 4,582.98
10.13 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160mm m 6,058.00 32.51 196,945.58
10.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160mm INC. PRUEBA HIDRAULICA m 6.058.00 11.18 67,728.44
10.15 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE C°A° DE 0.30m x 0.60m Und 871.00 7533 65,612.43
10.16 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30m x 0.60m EN T.N. Und 871.00 52.05 45,335.55
10.17 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PYC-CACHIMBA DE 160 mm. Und 871.00 81.00 70,551.00
10.18 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm. Und 871.00 25.00 21,775.00
10.19 PRUEBA HIDRAUULICA DE CONEXION DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y RED m 6,058.00 393 23,807.94
10.20 PRUEBA DE DEFLEXION TUBERIA DE 200 mm. m 6,058.00 494 29,926.52
10.21 PRUEBA HIDRAUUICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUB. 200 mm. Y CONEXION. m 6,058.00 3.63 21,990.54
COSTO DIRECTO 1,836,922.56
GASTOS GENERALES 15% 275,638.38
UTILIDAD 183,692.26
SUB-TOTAL ====:.:;;-_-.—1=5:=2=0=
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19% 436,269.11
TOTAL PRESUPUESTO S/. ==‘:,;—:2=’.::;=3=1=

3.2 PLANOS Y METRADOS

3.21 Planos

Se adjuntan en el Anexo A — 2, y se conforma por 01 plano de la Red General de

Alcantarillado y 03 planos del Perfil Longitudinal del Sistema de Alcantarillado
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Cuadro N° 2.6; en el que nos apoyaremos para realizar los metrados de todas las

partidas consideradas. Estos planos se detallan de la manera siguiente:

Cuadro N° 2.6 Lista de Planos

N° Descripcion Plano

1 Red General de alcantarillado D-01

2 Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal DE -04-1/3
3 Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal DE -04 - 2/3
4 Sistema de Alcantarillado - Perfil Longitudinal DE -04-3/3

Fuente: Propia

3.2.2 Planilla de Metrados

La planilla de metrados que se presenta en el anexo A-1, se han realizado
siguiendo una metodologia detallada de metrados y tomando en cuenta las

partidas de acuerdo a la Normas para Obras de Saneamiento e Instalaciones [5].

En esta seccion se detallara el cuadro resumen de la planilla de metrados.

DETALLE DE PARTIDAS CONSIDERADAS PARA EL PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM PARTIDAS Unidad Metrado

01.00.00 |OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 2.00
01.02.00 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERAMIENTAS GLB 1.00
01.03.00 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00

02.00.00 | TRABAJOS PREUMINARES

02.01.00 |CINTA PLASTICA P/SENAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES M 9290.40
02.02.00 |CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA M 987.86
02.03.00 |PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL UND 25,00L
02.04.00 |TRAZOS Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 4670.25
02.05.00 |TRAZOS Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA M 4670.25
02.06.00 |TRAZOS Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 4670.25
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03.00.00 |MOVIMIENTOS DE TIERRA
103.01.00 |EXCAVACIONES DE ZANJAS Unidad Metrado
03.01.01 |EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB. 200 MM. M 1083.97|
03.01.02 JEXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB. 200 MM. M 1902.55
03.01.03 |EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM. M 754.71
03.01.04 |JEXCAV.ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M - H=3.00M P/TUB. 200 MM. M 610.52
03.01.05 |EXCAV.ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M P/TUB. 200 MM. M 126 .45
03.01.06 |EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB. 200 MM. M 192.004
03.01.07 |EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB.200 MM. M 26.70
03.02.00 |ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS Unidad Metrado
03.02.01 |ENTIBADO CORRIDODE ZANJAS DE 2.00 M -3.00 M DE PROF. M2 4323.82|
|03.02.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M - 4.00 MDE PROF. M2 1376.21
|03.03. 00 |REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS Unidad Metrado
03.03.01 |REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM. M 4670.25
|03.04.00 |CAMA DE APOYO
03.04.01 |CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM. M 4670.25
04.00.00 |RELLENO DE ZANJAS Unidad Metrado
04.01.00 | RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=120 M - H=1.50 M M 1083.97
04.02.00 |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB200MM. H=1.50M - H=2.00 M M 1902.55
04.03.00 |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M M 754.71
04.04.00 | RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M M 610.52
04.05.00 |RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.00 M - H3.50 M M 126.45
04.06.00 | RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M M 192.00}
105.00.00 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Unidad | Metrado
05.01.00 |ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM. M3 555.52
06.00.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Unidad Metrado
06.01.00 |SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200 MM. ML 4670.20j
06.02.00 |INSTALACION TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA ML 4670.20
06.03.00 |PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE 200 MM. ML 4670. 20I
"EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS — CANETE

COSTOS Y PRESUPUESTOS
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carios

PAGINA 31



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenierla Civil CAPITULO Il PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO

E.O0.00 BUZONES Y/O CAMARAS DE INSPECCION Unidad Metrado
07.01.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. UND 31.00|
07.02.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF. UND 26.00|
07.03.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF. UND 14.00
07.04.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF. UND 11.00,
07.05.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF. UND 3.00
07.06.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF. UND 4.00
07.07.00 |DADOS DE EMPALME DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 UND 178.00
108.00.00 |ROTURA Y REPOSICION DE PAVMENTOS Unidad Metrado
08.01.00 |BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO DE 0.20 M. M2 1517.34
08.02.00 |IMPRIMACION ASFALTICA M2 1356.30
08.03.00 |CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" C/EQUIPO. M2 1355.30
08.04.00 |CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2" 1355.30
08.05.00 |PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=10CM M2 162.04
08.06.00 |CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10CM M2 162.04
08.07.00 |ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS R=5 KM. M3 162.04
09.00.00 |ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Unidad Metrado
09.01.00 |PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) UND 31.00§
09.02.00 |PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRES ION) UND 21.00
10.00.00 |INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILUARIAS DE ALCANTARLLADO Unidad Metrado
10.01.00 |TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA M 6058.00
10.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA M 6058.00
10.03.00 JEXCAV.ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 0.60 - 1.00 M DE PROF. M 235.00
10.04.00 |EXCAV.ZANJAMANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 1.01 - 1.50 M DE PROF. M 2171.00
10.05.00 |EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 1.51 - 2.00 M DE PROF. M 3486.00
10.06.00 |EXCAV. ZANJA MANUAL T. NORMAL P/TUB.160 MM. DE 2.01 - 2.50 M DE PROF. M 166.00
10.07.00 |REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 160 MM. P/TODA PROF. M 6058.00
10.08.00 JCAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 MM. M 6058.00
10.09.00 |RELLENO COMP. ZANJAT. N. P/TUB.160 MM. DE 0.60 - 1.00 M DE PROF. M 235.00I
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10.00.00 |INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARR LADO Unidad Metrado
10.09.00 |RELLENO COMP. ZANJA T. N. P/TUB.160 MM. DE 0.60 - 1.00 M DE PROF. M 235.00
10.10.00 JRELLENO COMP. ZANJAT. N. P/TUB.160 MM. DE 1.01 - 1.50 M DE PROF. M 2268.00)
10.11.00 JRELLENO COMP. ZANJAT. N. P/TUB.160 MM. DE 151 -2.00 M DE PROF. M 3416.00
10.12.00 |RELLENO COMP. ZANJAT. N. P/TUB.160 MM. DE 201 - 250 M DE PROF. M 162.00}
10.13.00 |SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160 MM. M 6058.00§
10.14.00 |INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160 MM INC. PRUEBA HIDRAULICA M 6058.00
10.15.00 |SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE C° A° DE 0.30M X 0.60M UND 871.00}
10.16.00 JINSTALACION DE CAJADE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30M X 0.60M. ENT.N. UND 871.00
10.17.00 |SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 MM UND 871.00
10.18.00 JINSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 MM UND 871.00
10.19.00 |PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXION DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y RED ML 6058.00)
10.20.00 |PRUEBA DE DEFLEXION DE TUBERIA DE 200 MM ML 6058.00
10.21.00 |PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUB. 200MM Y CONEXION ML 6058.00

3.3 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
3.3.1 Analisis de Costos Unitarios

Se presenta adjunto en el Anexo A-2 la estructuraciéon del sistema de Analisis de
Costos Unitarios que se obtuvo como resultado de la aplicacién del Programa S-10,

dicho analisis se ha clasificado en Partidas y Subpartidas.

3.3.2 Analisis de Gastos Generales

En esta seccidn se incluira el resultado de los gastos que no fueron tomados en
cuenta en el Costo Directo como son los Gastos Generales el cual se divide en
Gastos Generales Fijos y Gastos Generales variables.
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Analis‘g de (‘%astos generales

A - GASTOS GENERALES FIJOS: Soles (S1)
1.- GASTOS ADMINISTRATIVOS -
- PERMISO DE LAD.M.T.U. 980.00
- CARTEL DE OBRA 0.00
2.- GASTOS FINANCIEROS -
- GASTOS DE LICITACION 100.00
MESES| MONTO TASA | PARCIAL
- CARTA FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 40 273,242.23| 150%| 16,394.53
- CARTA FIANZA POR GARANTIA ADICIONAL DE MONTO DIFERENCIAL 4.0 0.00[ 1.50% 0.00!
- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 4.0 546,484.46| 1.50%| 32,789.07
- CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES 40 1,092,968.92| 1.50%| 6557814
- GASTOS ADICIONALE S EN CARTAS FIANZAS: 4.0 1,912,69562| 0.00% 0.00
3.- GASTOS TRIBUTARIOS.-
MONTO TASA | PARCIAL
- SENCICO 2732,42231| 020%| 5.46484
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES:
1.- ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA: MESES|  MONTO % PARCIAL
- OFICINA CENTRAL 4.0 4,500.00 30.00%|  5,400.00
- TALLER DE EQUIPO MECANICO 4.0 5,000.00 30.00%|  6.000.00
- PLANTA DE PRODUCCION ASFALTICA 4.0 8,500.00 30.00%| 10,200.00
2.-EN PERSONAL DESTINADO A OBRA: MESES MONTO % PARCIAL
- 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 4.0 6,00000 |100.00%| 24,000.00
- 01 INGENIERO ASISTENTE DE OBRA 40 300000 [100.00%| 12,000.00
- 01 DIBUJANTE 40 1,500.00 [100.00%|  6.000.00
- 01 SECRETARIA 4.0 1,30000 [100.00%| 5,200.00
- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA 4.0 2200.00 [100.00%|  8,800.00
- 01 PLANILLERO 40 1,300.00 [100.00%|  5,200.00
- 01 CONSERJE 40 1,30000 [100.00%|  5.200.00
- 01 GUARDIAN 4.0 1,30000 [100.00%|  5,200.00
- 01 CHOFER 4.0 1,40000 [100.00%| 5,600.00
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Analisis de Gastos Generales

3.-LEYES SOCIALES (Planilla de personal destinado a obra) MONTO % PARCIAL
77,200.00 45 32% 34 ,987.04
4.-EQUIPO NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS: MESES MONTO % PARCIAL
- 01 CAMIONETA PICK-UP 4x 2 C. SIMPLE 4.0 6,720.00 50.00% 13,440.00
- COMBUSTIBLE 40 3,500.00 50.00% 7,000.00
IC .- RESULTADOS:
COSTO DIRECTO 1.836,922.56
GASTOS GENERALES FIJOS 6.6037940% 121,306.58
GASTOS GENERALES VARIABLES 8.3959468% 154,227.04
UTILIDAD 10.00000% 183,692.26
SUB-TOTAL 2,296,148.44
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19.00% 436, 268.20
TOTAL A OFERTAR 2,732,416.64

34

DEFINICION DE FORMULAS POLINOMICAS

Las Formulas Polindbmicas para la Obra de Red de Alcantarillado, se efectué

realizando la agrupacién en 05 monomios de la siguiente manera:

EO

ULA POLINOMICA

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE

Fecha Presupuesto

Moneda

Ubicacién Geografica

03/12/2009

NUEVOS SOLES

LIMA - CANETE - SANLUIS

K = 0.291*(MOr / MOo) +0.204*(TUBr / TUBo) + 0.145*(CEMr | CEMo) + 0.125*(EQr / EQo) + 0.236*(GGr | GGo)

IMonomio | Factor] (%) | Simbolo | indice Descripcion

) 0201 | 100.000 |MO 47 |MANO DE OBRA

5 0204 | 100.000 |TUB 72 |TUBERIA DE PVC

3 0.145 | 40690 |CEMA 21 |CEMENTO PORTLAND TIPO |
0145 | 32414 05 |AGREGADO GRUESO

26.897 30 |DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA

0.125 | 100.000 |EQ 48 |MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
0235 | 100.000 |GG 39 |INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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CONCLUSIONES

8.

El presupuesto esta realizado para una ejecucién de Obra por Contrata y no
por Administracién Directa debido a la escasez de mano de obra calificada

en la zona.

Las canteras mas cercanas a la zona son: Conta que se ubica en San
Vicente de Canete y Caihuanco ubicado en Cerro Azul, ambas distan 13.5

km y 12.0 km aproximadamente del pueblo de Cercado de San Luis.

El precio de los insumos que se oferta en las ferreterias de la zona del
distrito de San Luis, no varian con respecto a los precios de Lima.

Para el calculo de la partida construccién de buzones se ha considerado el
analisis por subpartida, tomando a cada clase de buzén de acuerdo a su
profundidad como una unidad.

Los Materiales mas significativos en los costos para el Presupuesto, son las
tuberias PVC de @200mm, serie 25, tuberia PVC de @160mm serie 25, y el
Cemento Sol Tipo I

El valor Presupuestado del costo directo de la Mano de Obra es de S/.
668,368.55, el de los Materiales de S/. 873,874.03 y el de Equipos y
Herramientas de S/.294,679.91.

El Esquema del Presupuesto Total de Obra (en nuevos soles), es el

siguiente:

COSTO DIRECTO 1,836,922.56
GASTOS GENERALES FIJOS 6.6037940% 121,306.58
GASTOS GENERALES VARIABLES 8.3959468% 154,227 .04
UTILIDAD 10.00000% 183,692.26
SUB-TOTAL 2,296,148 .44
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19.00% 436,268.20
PRESUPUESTO TOTAL 2,732,416.64

La Férmula Polindbmica se ha descompuesto en 05 monomios y se
concluye que los 02 recursos predominantes son la Mano de Obra y la
Tuberia de PVC.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la contratacién de mano de obra calificada fuera de la zona
del distrito de San Luis y la mano de obra no calificada necesariamente del
lugar para generar puestos de trabajo en la poblacién.

2. Se recomienda realizar las adquisiciones de los insumos en las ferreterias

de la zona ya que no justifica comprarios en Lima.

3. Se recomienda adquirir los agregados como la arena gruesa, hormigon y
ripio en la cantera de Caihuanco y la piedra chancada en la cantera de
Conta, cuyo precio por m3 de arena gruesa, hormigdn o ripio cuesta
S/.40.00 y el de la piedra chancada S/.70.00.

4. Para la obra se recomienda realizar también los alquileres de equipos y

maquinarias en San Vicente de Cafiete.
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A .1 PLANILLA DE METRADOS
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Planilla de Metrados

TABLA DE DESCRIPCION DE TUBERIAS

RANGO DE PROF. DE | PROF. DE LONG. DIAM.
TUBERIA | DELNUDO (A) | AL NUDO (B) |PROF. DE BUZON| BUZON EN | BUZON EN
(M) A (m) A B (m) m mm
1 5 4 1.20-1.60 1.20 1.60 63.80 200
2 5 6 1.20-1.20 1.20 1.20 64.41 200
3 6 7 2.00-1.20 2.00 1.20 47.13 200
4 7 8 1.20-1.20 1.20 1.20 47.15 200
5 9 8 1.50-1.65 1.50 1.65 48.40 200
6 10 9 1.20-1.50 1.20 1.50 36.10 200
7 11 10 1.20-1.20 1.20 1.20 50.65 200
8 12 11 1.90-1.20 1.90 1.20 50.40 200
9 12 13 2.20-3.10 2.20 3.10 45.74 200
10 13 6 3.10-2.00 3.10 2.00 44 .38 200
11 14 12 1.20-1.90 1.20 1.90 55.85 200
12 14 15 1.20-1.20 1.20 1.20 61.40 200
13 15 16 1.45-1.90 1.45 1.90 44.50 200
14 16 4 1.90-2.20 1.90 2.20 44.01 200
15 15 17 1.20-1.20 1.20 1.20 47.95 200
16 17 18 1.20-1.40 1.20 1.40 55.85 200
17 18 19 1.40-1.90 1.40 1.90 55.10 200
18 21 19 1.80-1.90 1.80 1.90 44.50 200
19 22 21 1.45-1.80 1.45 1.80 44.80 200
20 23 22 1.20-1.45 1.20 1.45 44.80 200
21 23 24 1.20-1.50 1.20 1.50 45.60 200
22 24 38 1.75-2.00 1.75 2.00 42.90 200
23 38 37 2.00-2.35 2.00 2.35 43.85 200
24 24 25 1.50-1.90 1.50 1.90 39.73 200
25 25 26 1.90-2.10 1.90 2.10 39.83 200
26 26 27 2.10-2.50 2.10 2.50 36.04 200
27 27 28 2.50-1.90 2.50 1.90 39.97 200
28 28 29 1.90-1.20 1.90 1.20 48.90 200
29 29 30 1.20-1.20 1.20 1.20 48.30 200
30 30 31 1.20-1.20 1.20 1.20 22.90 200
31 31 32 1.20-2.50 1.20 2.50 51.62 200
32 32 59 3.00-1.70 3.00 1.70 49.10 200
33 59 58 1.70-1.60 1.70 1.60 38.60 200
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facuftad de Ingenierfa Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
RANGO DE PROF. DE PROESDE LONG. DIAM.
TUBERIA | DEL NUDO (A) | AL NUDO (B) |PROF. DE BUZON| BUZON EN | BUZON EN

M) A (m) A B (m) m mm
34 33 32 2.25-2.60 2.25 2.60 50.86 200
35 28 33 1.90-1.20 1.90 1.20 56.45 200
36 34 33 2.30-2.25 2.30 2.25 37.90 200
37 35 34 1.95-2.30 1.95 2.30 37.65 200
38 36 35 2.00-1.95 2.00 1.95 38.25 200
39 37 36 2.55-2.00 2.55 2.00 42.55 200
40 39 37 2.20-2.55 2.20 2.55 44 .45 200
41 40 39 1.95-2.20 1.95 2.20 44.85 200
42 41 40 1.65-1.95 1.65 1.95 44.85 200
43 42 41 1.20-1.65 1.20 1.65 44.10 200
44 20 42 2.55-2.60 2.55 2.6 45.88 200
45 19 20 1.90-2.55 1.90 2.55 45.35 200
46 43 42 2.50-2.60 2.50 2.60 50.10 200
47 2 43 2.35-2.50 2.35 2.50 51.70 200
48 1 2 1.95-2.35 1.95 2.35 44.45 200
49 17 1 1.60-1.95 1.60 1.95 43.57 200
50 3 2 1.85-2.00 1.85 2.00 22.23 200
51 4 3 1.60-1.85 1.60 1.85 26.45 200
52 8 44 1.65-1.60 1.65 1.60 50.13 200
53 44 45 1.60-2.15 1.60 2.15 52.34 200
54 45 46 1.20-1.40 1.20 1.40 66.50 200
55 46 47 1.40-1.80 1.40 1.80 66.25 200
56 47 48 1.80-2.20 1.80 2.20 66.25 200
57 48 49 2.20-2.40 2.20 2.40 64.00 200
58 49 50 2.40-2.75 2.40 2.75 70.25 200
59 50 51 2.75-3.00 2.75 3.00 47.90 200
60 52 51 2.30-1.20 2.30 1.20 37.11 200
61 42 52 2.60-2.30 2.60 2.30 46.00 200
62 51 53 1.20-1.30 1.20 1.30 21.75 200
63 53 54 1.30-1.70 1.30 1.70 69.70 200
64 54 55 1.70-2.20 1.70 2.20 74.90 200
65 55 56 2.20-3.00 2.20 3.00 74.75 200
66 56 57 3.00-3.65 3.00 3.65 74.85 200
67 57 58 3.65-4.10 3.65 4.10 97.00 200
68 60 61 1.20-1.30 1.20 1.30 34.76 200
69 61 62 1.30-2.75 1.30 2.75 72.63 200
70 62 63 2.75-3.10 2.75 3.10 35.89 200
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
RANGO DE PROF. DE | PROF. DE LONG. DIAM.
TUBERIA | DEL NUDO (A) | AL NUDO (B) |PROF. DE BUZON| BUZON EN | BUZON EN

(M) A (m) AB(m) m mm

71 63 64 3.10-2.50 3.10 2.50 40.13 200
72 65 66 1.20-1.20 1.20 1.20 35.86 200
73 66 67 1.20-2.00 1.20 2.00 47.04 200
74 67 64 2.00-2.50 2.00 2.50 45.69 200
75 64 68 2.50-2.70 2.50 2.70 40.23 200
76 68 69 2.70-2.70 2.70 2.70 24.27 200
77 70 69 1.20-1.30 1.20 1.30 11.63 200
78 69 71 1.30-1.50 1.30 1.50 33.21 200
79 71 72 1.50-1.90 1.50 1.90 50.84 200
80 72 73 1.90-2.10 1.90 2.10 26.70 200
81 73 45 2.10-2.50 2.10 2.50 78.88 200
82 74 75 1.20-1.35 1.20 1.35 50.00 200
83 75 76 1.35-1.75 1.35 1.75 45.00 200
84 76 79 1.75-2.35 1.75 2.35 43.30 200
85 77 78 1.20-1.45 1.20 1.45 45.00 200
86 78 79 1.45-1.75 1.45 1.75 50.00 200
87 79 82 2.35-2.80 2.35 2.80 44 85 200
88 80 81 1.20-1.35 1.20 1.35 55.00 200
89 81 82 1.35-2.00 1.35 2.00 47.00 200
90 82 85 2.80-2.90 2.80 2.90 47.35 200
91 83 84 1.20-2.00 1.20 2.00 40.00 200
92 84 85 2.00-2.50 2.00 2.50 49.99 200
93 85 88 2.90-3.25 2.90 3.25 43.77 200
94 86 87 1.20-2.00 1.20 2.00 44.00 200
95 87 88 2.00-3.10 2.00 3.10 45.00 200
96 88 89 3.254.00 3.25 4.00 70.00 200
97 89 19 3.10-3.80 3.10 3.80 51.60 200
98 89 99 4.10-3.80 410 3.80 25.00 200

L. Total = | 4,472.08
PLANLLA DE METRADOS
Obra : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARLLADO
DE SAN LUIS - CANETE

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
PARTIDA 01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.60 x 3.40 M
Descripcion Unidad Metrado Subtotal Total
Cartel de |dentifiacion de Obra 5.60x3.40m. 200 200
UND 2.00
PARTIDA 01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripcion Unidad Metrado Subtotal Total
Movilizacion y desmovilizacién de Equipos y Herramientas 1.00 1.00
GLB 1.00
PARTIDA 01.03.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
Descripcion Unidad Metrado Subtotal Total
Almacen y oficinas 1.00 1.00
GLB 1.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
PARTIDA 02.01.00 CINTA PLASTICA P/SENAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES
Descripcion | Unidad Longitud] Veces Metrado Subtotal Total
Ver anexo de metrado de tuberia 4645.20 2.00 9290.40 9290.40
Considerando Toda la longitud de |a red ] M 9290.40
|PARTIDA 02.02.00 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
Descripcion Unidad Longitud Veces Metrado Total
Para 89 Buzones Perimetro 6.40 89.00 569.60
Linea en Panamericana Sur 418.26 1.00 418.26
ML 987.86
IPARTIDA 02.03.00 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL
Descripcion Unidad Metrado Subtotal Total
Puente de madera pase peatonal 25.00 25.00
UND 25.00
PARTIDA 02.04.00 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA
Descripcion Unidad | Longitud Metrado Subtotal Total

ancho de trazo : 0.60 m

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 4670.25 4670.25 4670.25
M 4670.25
IPARTIDA 02.05.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA
Descripcion Unidad | Longitud | Metrado Subtotal Total

ancho de trazo : 0.60 m

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 4670.25 4670.25 4670.25
M 4670.25
PARTIDA 02.06.00 TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA
Descripcion Unidad | Longitud | Metrado Subtotal Total

ancho de trazo : 0.60 m

Ver longitudes en anexo de tabla de conectividad 670.25 4670.25 4670.25
M 4670.25
03.00.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
03.01.00 EXCAVACIONES DE ZANJAS
PARTIDA 03.01.01 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total

JAncho de escavacion = 0.60 m

Tuberia 1 63.80
Tuberia 2 64.41
Tuberia 4 47.15
Tuberia 6 36.10
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil

ANEXO PLANILLA DE METRADOS

EARTIDA 03.01.01 . T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Tuberia 7 50.65
Tuberia 8 50.40
Tuberia 12 61.40
Tuberia 15 47 95
Tuberia 16 55.85
Tuberia 20 44.80
Tuberia 21 45.60
Tuberia 29 48.30
Tuberia 30 22.90
Tuberia 54 66.50
Tuberia 55 66.25
Tuberia 62 21.75
Tuberia 63 69.70
Tuberia 68 34.76
Tuberia 72 35.86
Tuberia 77 11.63
Tuberia 78 33.21
Tuberia 82 50.00
Tuberia 88 55.00
ML 1083.97
IPARTIDA 03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Ancho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 3 47.13
Tuberia 5 48.40
Tuberia 11 55.85
Tuberia 13 44.50
Tuberia 17 55.10
Tuberia 18 44.50
Tuberia 19 44.80
Tuberia 22 42.90
Tuberia 24 39.73
Tuberia 25 39.83
Tuberia 28 48.90
Tuberia 31 51.62
Tuberia 33 38.60
Tuberia 35 56.45
Tuberia 37 37.65
Tuberia 38 38.25
Tuberia 39 42.55
Tuberia 40 44 45
Tuberia 41 44.85
Tuberia 42 44.85
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
IPARTIDA 03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Tuberia 44 45.88
Tuberia 45 45.35
Tuberia 48 44.45
Tuberia 49 43.57
Tuberia 50 2223
Tuberia 51 26.45
{Tuberia 52 50.13
Tuberia 53 52.34
[Tuberia 56 66.25
Tuberia 60 37.11
Tuberia 64 74.90
Tuberia 73 47.04
[Tuberia 79 50.84
Tuberia 80 26.70
[Tuberia 83 45.00
Tuberia 84 43.30
Tuberia 85 45.00
[Tuberia 86 50.00
[ Tuberia 89 47.00
[Tuberia 91 40.00
Tuberia 94 44.00
ML 1902.55
IPARTIDA 03.01.03 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
lAncho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 14 44.01
 Tuberia 23 43.85
Tuberia 26 36.04
Tuberia 27 39.97
[Tuberia 32 49.10
Tuberia 36 37.90
Tuberia 46 50.10
[Tuberia 47 51.70
[Tuberia 57 64.00
Tuberia 61 46.00
Tuberia 69 72.63
uberia 74 45.69
Tuberia 81 78.88
Tuberia 87 44.85
Tuberia 92 49.99
ML 754.71
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Facultad de Ingenierfa Civil

ANEXO PLANILLA DE METRADOS

PARTIDA 03.01.04 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=2.50M H=3.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Ancho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 9 45.74
Tuberia 10 44.38
Tuberia 34 50.86
Tuberia 58 70.25
Tuberia 59 47.90
Tuberia 65 74.75
Tuberia 70 35.89
Tuberia 71 40.13
Tuberia 75 40.23
Tuberia 76 24.27
Tuberia 90 47.35
Tuberia 93 43.77
Tuberia 95 45.00
ML 610.52
IPARTIDA 03.01.05 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
JAncho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 66 74.85
Tuberia 97 51.60
ML 126.45
PARTIDA 03.01.06 EXCAV. ZANJAS C/EQ. P/ALCAN. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
IAncho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 67 97.00
Tuberia 96 70.00
Tuberia 98 25.00
ML 192.00
PARTIDA 03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
|Pasaje S/N de Bz 72 al Bz 73
IAncho de Pasaje 1.60 m 26.70
ML 26.70
03.02.00 ENTIBADOS Y/O TABLESTACADOS
PARTIDA 03.02.01 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 2.00M - 3.00M DE PROF.
Descripcion Unidad | Longitud h. prom Area Total
Ancho a rellenar = 0.60 m
Tuberia 9 45.74 2.65 121.21
Tuberia 10 44.38 2.55 1.1.3.17
Tuberia 14 44.01 2.05 80.22
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS

PARTIDA 03.02.01  ENTIBADO CORRIDO DE ZANUAS DE 2 00M - 3.00M DE PROF.
Desapcan Unidad | Lorgtd | h prom Area Total
Tueria 23 438 205 8989
Tuberia 25 383 200 7966
Tuberia 26 3604 230 889
Tuberia 27 097 220 87.93
Tuberia 32 49.10 235 1153
Tuberia 34 50.86 243 1239
Tuberia 36 50.86 243 12359
Tuberia 37 37.90 228 86.41
Tuberia 39 25 228 g7.01
Tuberia 40 44.45 238 105.79
[ Tuberia 41 44.85 208 9329
Tueria 44 4588 258 118.37
Tuberia 45 4535 223 101.13
Tuberia 46 0,10 255 127.76
Tuberia 47 51.70 243 12563
Tuwberia 48 44.45 215 9557
Tuberia 56 66.25 200 1250
Tuberia 57 64.00 230 147.20
Tuberia 58 70.25 258 181.25
Tuberia 59 47.90 288 137.95
Tuberia 61 46.00 245 11270
Tuberia 65 74.75 _260 194.35
Tuberia 7263 203 147.44
Tuberia 70 5.8 293 106.16
Tuberia 71 40.13 280 11236

uberia 74 45.69 225 102680
Tuberia 75 4023 260 104.60
[Tuberia 76 24.27 270 6553
Tuberia 80 2670 200 5340
[Tubena 81 78.88 230 181.42
Tuberia 84 430 205 83.77
Tuberia 87 44.85 258 11571
Tuberia 90 4735 285 13495
[Tuberia 92 499 225 11248
Tuberia 95 45.00 255 114.75

M2 432382
[PaRTDA 03,0202 ENTIBADO CORRIDO DE ZANUJAS DE 3.00M - 4.00M DE PROF.
Descripcion Uradad Longitud h. prom Area Total
Ancho a rellerer =060 m
Tuberia 66 74.86 332 24850
Tuberia 67 g7.00 3.90 37830
Tuberia 93 4377 3.08 134.81
[Tuberia 96 70.00 362 253.40
Tuberia 97 51.60 345 178.02
Tuberia 98 51.60 355 18318
M2 1376.21
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Facultad de Ingenieria Civil

ANEXO PLANILLA DE METRADOS
03.03.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
IPARTIDA 03.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL P/TUB 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
l/Ancho de fondo de zanja = 0.60 m
Ver anexo de metrado de tuberia 4670.25
ML 4670.25
03.04.00 CAMA DE APOYO
iPARTIDA 03.04.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
lAncho de fondo de zanja = 0.60 m
Ver anexo de metrado de tuberia 4670.25
ML 4670.25
04.00.00 RELLENO DE ZANJAS
PARTIDA 04.01.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.20 M - H=1.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
ncho a rellenar = 0.60 m
Tuberia 1 63.80
Tuberia 2 64.41
Tuberia 4 47.15
[ Tuberia 6 36.10
[Tuberia 7 50.65
Tuberia 8 50.40
Tuberia 12 61.40
[Tuberia 15 47.95
uberia 16 55.85
[Tuberia 20 44.80
Tuberia 21 45.60
[Tuberia 29 48.30
[Tuberia 30 22.90
[Tuberia 54 66.50
Tuberia S5 66.25
[Tuberia 62 2175
Tuberia 63 69.70
Tuberia 68 34.76
Tuberia 72 35.86
Tuberia 77 11.63
Tuberia 78 33.21
Tuberia 82 50.00
Tuberia 88 55.00
ML 1083.97
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Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
IPARTIDA 04_02_00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=1.5 M - H=2.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
JAncho a rellenar = 0.60 m
Tuberia 3 4713
Tuberia 5 48.40
Tuberia 11 55.85
Tubetia 13 4450
Tuberia 17 55.10
Tuberia 18 44.50
Tuberia 19 44.80
Tuberia 22 42.90
Tuberia 24 39.73
Tuberia 25 39.83
Tuberia 28 48.90
Tuberia 31 51.62
[Tuberia 33 38.60
[Tuberia 35 56.45
Tuberia 37 37.65
Tuberia 38 38.25
[Tuberia 39 42.55
[Tuberia 40 44.45
Tuberia 41 44.85
Tuberia 42 4485
Tuberia 43 44.10
Tuberia 44 45.88
[Tuberia 45 45.35
J’_uberia 48 44.45
Tuberia 49 43.57
[Tuberia 50 2223
[Tuberia 51 26.45
Tuberia 52 50.13
Tuberia 53 52.34
Tuberia 56 66.25
Tuberia 60 37.11
Tuberia 64 74.90
Tuberia 73 47.04
Tuberia 79 50.84
[Tuberia 80 26.70
Tuberia 83 45.00
Tuberia 84 43.30
Tuberia 85 45.00
uberia 86 50.00
Tuberia 89 47.00
Tuberia 91 40.00
Tuberia 94 44.00
ML 1902.55
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Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
IPARTIDA 04.03.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.0 M - H=2.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
JAncho a rellenar = 0.60 m
Tuberia 14 44.01
Tuberia 23 43.85
Tuberia 26 36.04
Tuberia 27 39.97
Tuberia 32 49.10
Tuberia 36 37.90
Tuberia 46 50.10
Tuberia 47 51.70
Tuberia 57 64.00
Tuberia 61 46.00
Tuberia 72.63
Tuberia 74 45.69
Tuberia 81 78.88
Tuberia 87 4485
Tuberia 92 49.99
ML 754.71
PARTIDA 04.04.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=2.5 M - H=3.00M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
JAncho a rellenar = 0.60 m
Tuberia 9 45.74
Tuberia 10 44.38
[Tuberia 34 50.86
Tuberia S8 70.25
[Tuberia 59 47.90
[Tuberia 65 74.75
[Tuberia 70 35.89
Tuberia 71 40.13
[Tuberia 75 40.23
Tuberia 76 24.27
[Tuberia 90 47.35
Tuberia 93 43.77
Tuberia 95 45.00
ML 610.52
PARTIDA 04.05.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.0 M - H=3.50M P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total

IAncho de escavacion =0.60m

Tuberia 66 74.85

Tuberia 97 51.60

ML 126.45
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenierla Civil ANSBXO PLANILLA DE METRADOS
PARTIDA 04.06.00 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQ. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4 OM P/TUB. 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Ancho de escavacion = 0.60 m
Tuberia 67 97.00
Tuberia 96 70.00
Tuberia 98 25.00
ML 192.00
05.00.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
PARTIDA 05.01.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM.
Descripcion Unidad| Longitud | Ancho | Espesor | Esponjj. Vol. Total
eliminacion de cama E=0.10m
Ver anexo de metrado de tuberia 4670.20 0.6 0.10 1.30 364.28
Volumen de tuberia a colocar 4670.20 Area= 0.03 1.30 191.24
M3 5565.52
06.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
IPARTIDA 06.01.00 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200MM.
Descripcion Unidad Longitud Total

Ver anexo de metrado de tuberia

Tuberia de PVC desague 4670.20
ML 4670.20
PARTIDA 06.02.00 INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE U.F. 8" (200 MM) INC. PRUEBA HIDRAULICA
Descripcion Unidad Long. Total
Ver anexo de metrado de tuberia
IntalacionTuberia 4670.20
ML 4670.20
PARTIDA 06.03.00 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE 200MM.
Descripcion Unidad Long. Total
Ver anexo de metrado de tuberia
Prueba hidraulica 4670.20
ML 4670.20
07.00.00 BUZONES Y/O CAMARAS DE INSPECCION
PARTIDA 07.01.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF
Descripcion Unidad Unidad Total
|Ver planos nudo N°
Tubena 2 bz 5 1
Tuberia 4 bz 7 1
Tuberia 6 bz 9 1
Tuberia 7 bz 11 1
bz 10 1
Tuberia 12 bz 14 1
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Facultad de Ingenieria Civil ANEXO PLANILLA DE METRADOS
IPARﬂDA 07.01.00 |BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF ]
Desaipcion Uridad Unidad Total
bz 15 1
Tubena 15 bz 17 1
Tuberia 16 bz 18 1
Tuberia 20 bz 23 1
bz prl 1
Tubena 21 bz 24 1
Tuberia 29 bz 2 1
Tuberia 30 bz 30 1
bz 31 1
bz_ 46 1
Tubena 55 bz 53 1
Tuberia 68 bz 60 1
bz 61 1
Tuberia 72 bz 65 1
bz 66 1
Tubena 77 bz 70 1
Tuberia 78 bz 71 1
| Tuberia 82 bz 74 1
bz 75 1
Tuberia 85 bz 77 1
bz 78 1
Tuberia 88 bz 80 1
bz 81 1
Tubena 91 bz 83 1
Tuberia 94 bz 86 1
UND 31.00
IPARﬂDA 07.02.00 BUZON TIPO | TERR'E_NO NORMAL HASTA 200 M.PROF
D?cripcion Unidad Unidad Subtotal Total
nudo N°
Tubena 1 bz 1
Tuberia 2 bz 1
Tubena S bz 8 1
Tuberia 8 bz 12 1
Ltbgﬁa 13 bz 16 1
| Tuberia 18 bz 21 1
Tuberia 22 bz 38 1
Tuberia 24 bz <] 1
Tuberia 25 bz 26 1
Tuberia 28 bz 28 1
Tuberia 33 bz 59 1
Tuberia 37 bz 35 1
Tuberna 38 bz 36 1
Tuberia 41 _bz 40 1
Tuberia 42 bz 4 1
Tubera 44 bz 20 1
Tuberia 55 bz 47 1
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I;RTIDA 07.02.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 2.00 M.PROF
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
[ Tuberia 48 bz 1 1
Tuberia SO bz 3 1
Tuberia 52 hz 44 1
Tuberia 63 bz 54 1
Tuberia 73 bz 67 1
Tuberia 79 bz 72 1
Tuberia 83 bz 76 1
bz 84 1
bz 87 1
UND 26.00
IPARTIDA 07.03.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M.PROF
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
nudo N°
Tuberia 26 bz 27 1
Tuberia 35 bz 33 1
Tuberia 37 bz 34 1
Tuberia 40 bz 39 1
Tuberia 46 bz 43 1
Tuberia 48 bz 2 1
Tuberia 54 bz 45 1
Tuberia 56 bz 48 1
Tuberia 57 bz 49 1
Tuberia 60 bz 52 1
Tuberia 64 bz 55 1
Tuberia 74 bz 64 1
Tuberia 80 bz 73 1
Tuberia 84 bz 79 1
UND 14.00
|PAR110A 07.04.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 3.00 M.PROF.
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
nudo N°
Tuberia 31 bz 32 1
Tuberia 39 bz 37 1
Tuberia 43 bz 42 1
bz 50 1
bz 51 1
Tuberia 65 bz 56 1
Tuberia 69 bz 62 1
Tuberia 75 bz 68 1
bz 69 1
Tuberia 89 bz 82 1
Tuberia 90 bz 85 1
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PARTIDA 07.05.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 3.50 M.PROF
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
nudo N°
bz 13 1
bz 63 1
Tuberia 93 bz 88 1
UND 3.00
PARTIDA 07.06.00 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL HASTA 4.00 M.PROF.
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
nudo N°
Tuberia 17 bz 19 1
Tuberia 66 bz 57 1
bz 58 1
Tuberia 96 bz 89 1
UND 4.00
PARTIDA 07.07.00 DADOS DE EMPALME DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
Descripcion Unidad Veces Metrado | Subtotal Total

Para 89 buzones

2 Dados por buzon 89 2.00 178.00 178.00
UND I 178.00
08.00.00 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
IPARTIDA 08.01.00 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPO
Descripcion Unidad | Longitud| Ancho Area Subtotal Total
\Ver metrados Partidas 08.03.00 y 08.05.00
1355.30
162.04
M2 1517.34
IPARTIDA 08.02.00 IMPRIMACION ASFALTICA
Descripcion Unidad | Longitud] Ancho Area Subtotal Total

Av. Panamericana Sur

Tuberia 54 66.50 0.60 39.90

Tuberia 55 66.25 0.60 39.75

Tuberia 56 66.25 0.60 39.75

Tuberia 57 64.00 0.60 38.40

Tuberia 58 70.25 0.60 215

Tuberia 59 47.90 0.60 28.74

Tuberia 62 21.75 0.60 13.05

Tuberia 63 69.70 0.60 41.82

Tuberia 64 74.90 0.60 44.94
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lPARTIDA 08.02.00 IMPRIMACION ASFALTICA
Descripcion Unidad | Longitud| Ancho Area Subtotal Total

Tuberia 65 74.75 0.60 44.85

Tuberia 66 74.85 0.60 44.91

Tuberia 67 37.00 0.60 58.20 418.26

Calles casco distrital

Tuberia 1 63.80 0.60 38.28

Tuberia 2 64.41 0.60 38.65

Tuberia 3 47.13 0.60 28.28

Tuberia 4 47.15 0.60 28.29

Tuberia 7 50.65 0.60 30.39

Tuberia 8 50.40 0.60 30.24

Tuberia 9 45.74 0.60 27.44

Tuberia 10 44.38 0.60 26.63

Tuberia 11 55.85 0.60 33.51

Tuberia 12 61.40 0.60 36.84

Tuberia 13 44.50 0.60 26.70
| Tuberia 14 44.01 0.60 26.41

Tuberia 15 47.95 0.60 28.77

Tuberia 16 55.85 0.60 33.51

Tuberia 17 55.10 0.60 33.06

Tuberia 18 44.50 0.60 26.70

Tuberia 19 44.80 0.60 26.88

Tuberia 20 44.80 0.60 26.88

Tuberia 21 45.60 0.60 27.36

Tuberia 2 42.90 0.60 25.74

Tuberia 23 43.85 0.60 26.31

Tuberia 40 44.45 0.60 26.67

Tuberia 11 44.85 0.60 26.N

Tuberia 42 44.85 0.60 26.91

Tuberia 43 44.10 0.60 26.46

Tuberia 44 45.88 0.60 27.53

Tuberia 45 45.35 0.60 7.2

Tuberia 46 50.10 0.60 30.06

Tuberia 47 51.70 0.60 31.02

Tuberia 50 2.23 0.60 13.34

Tuberia 51 26.45 0.60 15.87 878.84

M2 1355.30
PARTIDA 08.03.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=5.0 CM.
Descripcion Unidad | Longitud] Ancho Area Subtotal Total
Ver metrado partida 08.02.00
135530 | 135530
M2 1355.30
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PARTIDA 08.04.00 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2"
Descripcion Unidad Longitud Ancho Area Subtotal Total
Ver metrado partida 08.02.00
1355.30 | 1355.30
M2 1355.30
PARTIDA 08.05.00 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=10 CM
Descripcion Unidad | Longitud| Ancho Area Subtotal Total
Tuberia 5 48.40 0.60 29.04
Tuberia 6 36.10 0.60 21.66
Tuberia 52 50.13 0.60 30.08
Tuberia 53 52.34 0.60 31.40
Tuberia 61 46.00 0.60 27.60
Tuberia 60 37.10 0.60 2.26
M2 162.04
PARTIDA 08.06.00 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM
Descripcion Unidad | Longitud] Ancho Area Subtotal Total
Ver metrado partida 08.05.00
1.00 1.00 1.00 162.04
M2 162.04
[PARTIDA 08.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTOS R=5 KM
Descripcion Area Espesor | ESPONJ. | VOL. EXC. Total
De las partidas siguientes
demolicion de pavimento asfaltico 1355.30 0.05 1.30 88.09
demolicion de pavimento rigido 162.04 0.10 1.50 24.31
M3 112.40

09.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO
PARTIDA 09.01.00 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO)
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
Considerando 1 prueba cada 150 m.
Siendo la longitud de la red de 4645.2 m 31.00 31.00
UND 31.00
PARTIDA 09.02.00 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
Descripcion Unidad Unidad Subtotal Total
Cada 50 m3 se sacara 3 probetas 21.00 21.00
UND 21.00
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10.00.00 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
lPARﬂDA 10.01.00 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA
Descripcion [ Unidad | N° lotes L. total Subtotal Total
Considerando el metrado de las partidas de ia 10.03.00 a la 10.06.00 6058.00 | 6058.00
l ML 6058.00
IPARTIDA 10.02.00 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA
Descripcion Unidad | N° lotes L. total Area Total
Longitud Promedio de una conexion = 9.00 m 6058.00 | 6058.00
| ML 6058.00
PARTIDA 10.03.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. P/TUB. 160 MM DE 0.60 - 1.00 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
panamericana sur 5 47 235
I- ML 235.00
PARTIDA 10.04.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.01 - 1. 50 M. PROF.
Descripcion Unidad | longitud |otes Longitud Total
Psaje general la mar 7 14 98
Psaje general el peligro 6 8 43
Pasaie atahualpa 5 13 65
Pasaje san martin- plaza de armas -el comercio 7 280 1860
ML 2171.00
II;ARTIDA 10.05.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.51 - 2.00 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
Plaza de Armas 9 17 153
Salaverry -plaaa de armas-sto solano 9 284 2556
Pasaje Ramon Castilla 4 12 48
Pasaje las palmeras 45 162 729
ML 3486.00
PARTIDA 10.06.00 EXCAV. ZANJA MANUAL T.N. P/TUB. 160 MM DE 2.01 - 2.50 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
En las tuberias 33 y 32 4 4 16
Calle Aguirre 5 30 150
ML 166.00
PARTIDA 10.07.00 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM. P/TODA PROF.
Descripcion I Unidad | Longitud | N° Lotes L. total Total
Considerando el metrado de las partidas de la 10.03.00 a i3 10.06.00 871 6058.00
ML 6058.00
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PARTIDA 10.08.00 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB. 160 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Cama de arena E=0.10 6058.00
ML 6058.00
PARTIDA 10.09.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 0.60 - 1.00 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Lon_gnud Total
{panamericana sur 5 47 235
ML 235.00
PARTIDA 10.10.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.01 - 1.50 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
Psaje general la mar 6 14 84
Psaje general el peligro 4 8 32
Pasaje atahualpa 4 13 52
Pasaje san martin- plaza de armas -el comercio 7.5 280 2100
ML 2268.00
PARTIDA 10.11.00 RELLENO COMP. ZANJA T.N. P/TUB. 160 MM DE 1.51 - 2.00 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
Plaza de Armas 8 17 136
Salaverry -plaza de armas-sto solano 8 284 2272
Pasaje Ramon Castilla 3 12 36
Pasaje las palmeras 6 162 972
ML 3416.00
PARTIDA 10.12.00 RELLENO COMP. ZAN.A T.N. P/TUB. 160 MM DE 2.01 - 2.50 M. PROF.
Descripcion Unidad | Longitud Lotes Longitud Total
En las tubenas 33 y 32 3 4 12
Calle Aguirre 5 30 150
ML 162.00
PARTIDA 10.13.00 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 DE 160 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
Tuberia 6058.00
ML 6058.00
IPARTIDA 10.14.00 INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE PVC 1SO 4435 DE 160 MM. INC. PRUEBA HIDR.
Descripcion Unidad Longitud Total
|Instalacion de tuberia 60658.00
ML 6058.00
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IPARTIDA 10.15.00 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE C°A°® DE 0.30 x 0.60 M.
Descripcion Unidad N° de lotes| Unidad Total
Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado 871 871
UND 871.00
PARTIDA 10.16.00 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO
Descripcion Unidad N° de lotes|] Unidad Total
Instalacion de caja de concreto y tapa de registro 871 871
UND 871.00
PARTIDA 10.17.00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC - CACHIMBA DE 160 MM.
Descripcion Unidad N° de lotes] Unidad Total
Suministro de elementos de empotramiento 871 871
UND 871.00
PARTIDA 10.18.00 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC - CACHIMBA DE 160 MM.
Descripcion Unidad N° de lotes| Unidad Total
Instalacion de elementos de empotramiento 871 871
UND 871.00
PARTIDA 10.19.00 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXION DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA
Descripcion Unidad Longitud Total
Prueba hidraulica 6058.00
ML 6058.00
PARTIDA 10.20.00 PRUEBA DE DEFLEXION TUBERIA DE 200 MM.
Descripcion Unidad Longitud Total
|Prueba hidraulica 6058.00
ML 6058.00
PARTIDA 10.21.00 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TU. 200 MM. Y CONEX.
Descripcion Unidad Longitud Total
Prueba hidraulica 6058.00
ML 6058.00
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Patda 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.60 X 3.4

Rendimiento  UndiDIA MO. 1.0000 EQ.1.0000 Costo unitario directo por : Und 1,496.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 15.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.04
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 10.50
Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.56

0202200070 PERNO HEXAGONAL DE 3/4° X 3 1/2* pza 9.0000 2.00

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bls 0.9000 13.93

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.6000 40.00

0239130017 GIGANTOGRAFIA m2 19.0400 25.00

0243040000 MADERA TORNILLO p2 70.0000 4.03

0244030024 TRIPLAY DE 8 mm m2 19.0400 20.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 284.83

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.1.0000Costo unitario directo por : glb 7,056.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/.
Mano de Obra

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 24.0000 13.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 2.4000 15.64
0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 10.50
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 606.34

0348040010 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 1.5000 12.0000 155.00
0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton hm 1.5000 12.0000 200.00
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.5000 12.0000 180.00
Partida 01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.1.0000Costo unitario directo por : glb 3,045.24
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 15.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 11.62
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 10.50
Materiales

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 7.5000 3.56

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 2.0000 13.93

0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 2,000.0000 0.50

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.6000 40.00

0239130016 ESTERA DE 2.00 X3.00 m u 15.0000 10.00

0243040000 MADERA TORNILLO p2 120.0000 403

0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 38.0000 20.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 545.79

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
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Parcial S/.

12.51
104.32
168.00

3.56
18.00
12.54
24.00

476.00
28210
380.80

14.24

Parcial S/.

316.80
37.54
252.00

30.32
1,860.00
2,400.00
2,160.00

Parcial S/.
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Partida 02.01 CINTA PLASTICA P/SENAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INC. POSTES
Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directo por : m 0.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0020 15.64 0.03
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0020 13.04 0.03
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0400 10.50 042
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.0010 56.70 0.06
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0010 32.40 0.03
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bls 0.0020 13.93 0.03
0229040091 CINTA SENALIZADORA COLOR AMARILLO PALIMITE SEGURIDAD m 1.0500 0.20 0.21
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 0.0180 3.40 0.06
Partida 02.02 CERCO DE MALLA DE 1.0 M DE ALTURA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
Rendimiento  m/DIA MO. 280.0000 EQ.280.0000 Costo unitario directo por : m 2.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 15.64 0.05
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 13.04 037
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0286 10.50 0.30
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2* m3 0.0010 56.70 0.06
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0010 32.40 0.03
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 kg) bis 0.0020 13.93 0.03
0239900102 MALLA DE HDP m 1.0500 1.10 1.16
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 0.0180 3.40 0.06
Partida 02.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL
Rendimiento Und/DIA MO. 2.0000 EQ.2.0000Costo unitario directo por : Und 298.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 13.04 5216
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 10.50 42.00
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4* kg 5.0000 356 17.80
0243040000 MADERA TORNILLO p2 45.0000 403 181.35
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 94.16 471
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA
Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directo por : m 1.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.64 0.31
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0400 10.50 0.42
Materiales
0229060006 YESO (20 Kg) bls 0.0100 5.00 0.05
0244010001 ESTACA DE MADERA 2*x2°x1° pza 0.0400 2.10 0.08
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0005 26.48 0.01

Equipos
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA

0337020047 WINCHA DE 50 m

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

Partida 02.05

Rendimiento m/DIA

Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO

0147010004 PEON

Materiales

0229060006 YESO (20 Kg)

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA

0337020047 WINCHA DE 50 m

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

Partida 02.06

Rendimiento m/DIA

Cadigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO

0147010004 PEON

Materiales

0229060006 YESO (20 Kg)

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337020047 WINCHA DE 50 m

Parfida 03.01.01 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.20M - H=1.50M P/TUB.200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ.180.0000 Costo unitario directo por : m 5.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0044 15.64
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0444 10.50
Equipos

0337€10001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 054

0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1yd3 hm 1.0000 0.0444 110.00
Partida 03.01.02 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=1.50M - H=2.00M
PITUB.200 MM.

Rendimiento m/DIA

Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ
0147010004 PEON

Equipos

%MO 5.0000 0.73

he 1.0000 0.0200 2.00
Und 0.0001 67.00

he 1.0000 0.0200 5.00

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROYECTO DE OBRA
MO. 220.0000 EQ.220.0000 Costo unitario directo por : m 1.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

hh 1.0000 0.0364 15.64
hh 1.0000 0.0364 10.50
bls 0.0100 5.00

%MO 5.0000 0.95

he 1.0000 0.0364 2.00
Und 0.0001 67.00

he 1.0000 0.0364 5.00

TRAZO Y REPLANTEO FINALES DEL PROYECTO DE OBRA
MO. 700.0000 EQ.700.0000 Costo unitario directo por : m 0.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

hh 1.0000 0.0114 15.64
hh 2.0000 0.0229 10.50
bls 0.0100 5.00

%MO 5.0000 0.42

Und 0.0001 67.00

MO. 145.0000 EQ.145.0000 Costo unitario directo por : m 6.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

hh 0.1000 0.0055 15.64
hh 1.0000 0.0552 10.50

0.04
0.04
0.01
0.10

Parcial SI.

0.57

0.38

0.05

0.05
0.07
0.01
0.18

Parcial S/.

0.18

0.24

0.05

0.02
0.01

Parcial S/.
0.07
0.47

0.03
4388

Parcial S/.

0.09
0.58
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.67 0.03
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0552 110.00 6.07
Pastida 03.01.03 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00H - H=2.50M P/TUB.200 MM.
Rendimiento miDIA MO. 110.0000 EQ.110.0000 Costo unitario directo por : m 8.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0073 15.64 0.11
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0727 10.50 0.76
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0387 0.04
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.0727 110.00 8.00
Partida 03.01.04 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=2.50M - H=3.00M P/TUB.200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ.80.0000 Costo unitario directo por : m 12.27
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 15.64 0.16
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 10.50 1.05
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.21 0.06
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.1000 110.00 11.00
Patda 03.01.05 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. P/ALCANT. T.NATURAL H=3.00M - H=3.50M P/TUB.200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ.50.0000 Costo unitario directopor:m  19.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 15.64 0.25
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 10.50 1.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.93 0.10
0349040091 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.1600 110.00 17.60
Partida 03.01.06 EXCAV. ZANJAS C/MAQ. PIALCANT. T.NATURAL H=3.50M - H=4.00M P/TUB.200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ.30.0000 Costo unitario directo por : m 56.72
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 15.64 0.42
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 10.50 2.80
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 322 0.16
0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y hm 1.0000 0.2667 200.00 53.34

a 03.01.07 EXCAV. ZANJAS MANUAL P/ALCANT. T.NATURAL H=2.00M - H=2.50M P/TUB.200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ.9.0000Costo unitario directo por : m 30.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.

Mano de Obra
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0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 15.64 1.39
0147010004 PEON hh 3.0000 2.6667 10.50 28.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.39 147
Partida 03.02.01 ENTIBADO CORR/DO DE ZANJAS DE 2.00 M - 3.00 M DE PROF.
Rendimiento m2/DIA MO. 92.0000 EQ.92.0000 Costo unitario directo por : m2 6.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0087 15.64 0.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0870 13.04 1.13
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1739 10.50 1.83
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 0.2600 3.56 093
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3° kg 0.1300 3.56 0.46
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.5800 403 2.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.10 0.16
Partida 03.02.02 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS DE 3.00 M - 4.00 M DE PROF.
Rendimiento m2/DIA MO. 76.0000 EQ.76.0000 Costo unitario directo por - m2 7.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0105 15.64 0.16
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1053 13.04 137
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2105 10.50 2.2
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 3.56 093
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3° kg 0.1300 3.56 0.46
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.5000 403 2.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 374 0.19
Partida 03.03.01 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA T. NORMAL PITUB. 200 MM.
Rendimiento  mIDIA MO. 170.0000 EQ.170.0000 Costo unitario directo por : m 273
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0471 15.64 0.74
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0047 15.64 0.07
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1412 10.50 148
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.29 0.1
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0471 2.00 0.09
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0471 5.00 0.24
Patida 03.04.01 CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA PITUB 200 MM.
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ.120.0000 Costo unitario directo por:m  5.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
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0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0200 15.64 031
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 10.50 210
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1000 32.40 324
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.41 0.12
Partida 04.01 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM.H=1.20 M - H=1.50 M
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ.50.0000 Costo unitario directopor:m  33.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 15.64 0.25
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 13.04 417
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 11.62 1.86
0147010004 PEON hh 8.0000 1.2800 1050 13.44
Materiales
0233050000 AGUA m3 0.0100 11.83 012
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.72 0.99
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.3200 40.00 12.80
Partida 04.02 RELLENO ZANJA COMPACT.TN P/TUB 200 MM. H=1.50 M - H=2.00 M
Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ.40.0000 Costo unitario directopor: m  42.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 15.64 0.31
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 13.04 522
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 1162 232
0147010004 PEON hh 8.0000 1.6000 10.50 16.80
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 0.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2465 123
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.4000 40.00 16.00
Partida 04.03 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.00 M - H=2.50 M
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ.30.0000 Costo unitario directopor-m  55.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 15.64 0.42
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 13.04 6.95
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 11.62 3.10
0147010004 PEON hh 8.0000 2.1333 10.50 22.40
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 0.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.87 1.64
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.5333 40.00 21.33
Partida 04.04 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=2.50 M - H=3.00 M

e e e S e ————— e e e = =
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Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ.25.0000 Costo unitario directopor . m  67.14
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 15.64
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 13.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 11.62
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 10.50
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 39.45
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.6400 40.00
Patida 04.05 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.00 M - H=3.50 M
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ.20.0000 Costo unitario directopor:m  83.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 15.64
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 13.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 10.50
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 49.31

0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 2.0000 0.8000 40.00
Partida 04.06 RELLENO ZANJA COMPACT. TN P/TUB 200 MM. H=3.50 M - H=4.00 M
Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ.12.0000 Costo unitario directopor:m  89.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 15.64
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 13.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.62
0147010004 PEON hh 6.0000 4.0000 10.50
Materiales

0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 59.48

0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.6667 40.00
Partda 05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO T.N. TUB. 200 MM. HASTA R=5KM.
Rendimiento m3iDIA MO. 320.0000 EQ.320.0000 Costo unitario directopor: m3  17.62
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 15.64
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 11.62
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 10.50
Equipos

Parcial S/.

0.50
8.35
3.72
26.88

0.12

1.97
25.60

Parcial S/.

063
10.43
465
33.60

0.12

2.47
32.00

Parcial S/.

1.04
8.69
7.75
42.00

0.12

297
26.67

Parcial S/.

0.04
0.29
0.26
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.59 0.03
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0750 180.00 13.50
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0250 140.00 350
Partida 06.01 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm
Rendimiento  m/DIA MO. EQ.Costo unitario directopor . m  44.20
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Materiales
0230510100 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 200 mm pza 0.1700 5.00 0.85
0272130016 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 200mm m 1.0200 42.50 4335
Partida 06.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC I1SO 4435 S-25 200mm INC. PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento  m/DIA MO. 120.0000 EQ.120.0000 Costo unitario directopor:m  5.92
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 15.64 0.10
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 13.04 0.87
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 11.62 0.78
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 10.50 210
Materiales
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 79.29 016
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 1.42
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 0.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.85 0.19
Partida 06.03 PRUEBA A ZANJA TAPADA PARA TUBERIA DESAGUE (200 mm)
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ.100.0000 Costo unitario directopor.:m  3.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.64 013
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 13.04 1.04
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 10.50 0.84
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 1.42
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 0.30
Patida 07.01 BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 1.50 m PROF.
Rendimiento  Und/DIA MO. 3.5000 EQ.3.5000Costo unitario directopor: Und  1,671.24
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 15.64 3.58
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 13.04 29.81
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.2857 11.62 26.56
0147010004 PEON hh 2.0000 45714 10.50 48.00
Materiales
0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F° Und 1.0000 285.00 285.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 107.95 540
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° hm 0.1750 0.4000 5.00 2.00

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE

COSTOS Y PRESUPUESTOS
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingenieria Civil ANEXO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Subpartidas
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 3.9000 17.62 6872
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 3.0100 28.96 87.17
900401031201 MEDIA CANA Und 1.0000 120.11 120.11
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36
901103022502 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 1.3200 333.67 440.44
901103022503 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.3500 318.52 111.48
901103022504 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 356.45 143.29
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2* kg 15.1200 432 65.32
Patida 07.02 BUZON TIPO I T.N. ELIMINACION DESMONTE C/ICARGUIO + VOLQUETE HASTA 2.00 m PROF.
Rendimiento Und/DIA MO. 3.0000 EQ.3.0000Costo unitario directopor : Und  1,889.88
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 15.64 417
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.04 3477
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 11.62 30.99
0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 10.50 56.00
Materiales
0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F° Und 1.0000 285.00 28500
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 125.93 6.30
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.4667 5.00 2.33
Subpartidas
900303050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 5.2260 17.62 92.08
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 4.0200 28.95 116.42
900401031201 MEDIA CANA _ Und 1.0000 120.11 120.11
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36
901103022502 CONCRETO fc= 210 kg/lcm2 P/PARED DE BUZON m3 1.7600 333.67 587.26
901103022503 CONCRETO fc= 210 kg/lcm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.3500 318.52 111.48
901103022504 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 356.45 143.29
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2° kg 15.1200 432 65.32
Partida 07.03 BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 2.50 m PROF.
Rendimiento  Und/DIA MO. 2.8500 EQ.2.8500Costo unitario directopor : Und  2,151.98
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2807 15.64 439
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.8070 13.04 36.60
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.8070 11.62 3262
0147010004 PEON hh 3.0000 8.4211 10.50 88.42
Materiales
0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F° Und 1.0000 285.00 285.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 162.03 8.10
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.4912 5.00 2.46
Subpartidas
9003030501 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 7.5400 17.62 132.85
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 5.2800 28.96 152.91
900401031201  MEDIA CANA Und 1.0000 120.11 120.11
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 23436 23436
901103022502 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 2.2000 33367 73407
901103022503 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/ITECHO DE BUZON m3 0.3500 31852 111.48
901103022504 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 356.45 143.29
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2° kg 15.1200 432 65.32
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ANEXO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

07.04

Und/DIA

Descripcion Recurso

Mano de Obra

0147010001
0147010002
0147010003

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0147010004 PEON

Materiales

0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F°

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40°

Subpartidas

900303050104
900401020222
900401031201
901103015201
901103022502
901103022503
901103022504
901103025103

Partida 07.05

Rendimiento  Und/DIA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM.

EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON

MEDIA CANA

ENCOFRADO METALICO P/BUZON

CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON
CONCRETO fc= 210 kg/lcm2 P/TECHO DE BUZON
CONCRETO fc= 210 kg/lecm2 P/FONDO DE BUZON
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2*

MO. 1.8500

Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0147010001
0147010002
0147010003

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0147010004 PEON

Materiales

0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F°

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

Subpartidas

900303050104
900401020222
900401031201
901103015201
901103022502
901103022503
901103022504
901103025103

Partida 07.06

Rendimiento Und/DIA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM.
EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON

MEDIA CANA

ENCOFRADO METALICO P/BUZON

CONCRETO fe= 210 kg/em2 P/PARED DE BUZON
CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON
CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2°

MO. 1.5000

Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ
0147010002 OPERARIO
0147010003 OFICIAL
0147010004 PEON

EQ.2.3000Costo unitario directo por : Und

Unidad

hh
hh
hh
hh

Und
Und
m3
m3
m3

kg

EQ.1.8500Costo unitario directo por : Und

Unidad

Und

%MO
hm

m3
m3
Und
Und
m3
m3
m3

kg

EQ.1.5000Costo unitario directo por : Und

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
3.0000

1.0000

5.0000
0.1750

8.7700
6.7500
1.0000
1.0000
2.6400
0.5100
0.5700
27.5400

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
3.0000

1.0000

5.0000
0.1750

9.8800
7.3600
1.0000
1.0000
3.0800
0.5100
0.5700
27.5400

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
4.0000

BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 3.00 m PROF.

Cantidad Precio S/.
0.3478 15.64
3.4783 13.04
3.4783 11.62
10.4348 10.50

285.00

200.79
0.6087 5.00

17.62
28.96
120.11
234.36
333.67
318.52
356.45
432

BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/CARGUIO + VOLQUETE HASTA 3.50 m PROF.

Cantidad Precio SI.
0.4324 15.64
43243 13.04
43243 11.62
12.9730 10.50

285.00

249.62
0.7568 5.00

17.62
28.96
120.11
234.36
333.67
318.52
356.45
432

BUZON TIPO | T.N. ELIMINACION DESMONTE C/ICARGUIO + VOLQUETE HASTA 4.00 m PROF.

3,112.65
Cantidad Precio SI.
05333 15.64
5.3333 13.04
5.3333 11.62
21.3333 10.50

2,568.84

2,804.89

Parcial S/.

544
45.36
40.42

109.57

285.00

10.04
3.04

154.53
19548
120.11
23436
880.89
162.45
203.18
118.97

Parcial SI.

6.76
56.39
50.25

136.22

285.00

12.48
3.78

174.09
21315
120.11
23436
1,027.70
162.45
203.18
118.97

Parcial S/.

8.34
69.55
61.97

224.00

e IR e e e
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Materiales
0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F° Und 1.0000 285.00 285.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 363.86 18.19
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 0.9333 5.00 467
Subpartidas
900303050104  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM. m3 10.7100 17.62 188.71
900401020222 EXCAVACIONES MANUAL TN. P/BUZON m3 8.2400 28.96 238.63
900401031201 MEDIA CANA Und 1.0000 120.11 120.11
901103015201 ENCOFRADO METALICO P/BUZON Und 1.0000 234.36 234.36
901103022502 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/PARED DE BUZON m3 3.5200 333.67 1,174.52
801103022503 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/TECHO DE BUZON m3 0.5100 318.52 162.45
901103022504 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 P/FONDO DE BUZON m3 0.5700 356.45 203.18
901103025103 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2* kg 27.5400 432 118.97

07.07 DADOS DE EMPALME DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
Rendimiento Und/DIA MO. 6.0000 EQ.6.0000Costo unitario directopor : Und  68.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 15.64 2.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 13.04 17.39
0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 10.50 28.00
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.0900 56.70 510
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0800 32.40 259
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bis 0.7500 13.93 10.45
0243040000 MADERA TORNILLO p2 0.0200 403 0.08
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47 47 237
Partida 08.01 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M. CON EQUIPODE 0.20 m
Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ.35.0000 Costo unitario directo por: m2  24.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 15.64 0.36
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 13.04 298
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 10.50 2.40
Materiales
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 0.2600 36.85 9.58
0239050000 AGUA m3 0.0120 11.83 0.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 574 0.29
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.2286 40.00 9.14
Partida 08.02 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ.1,000.0000 Costo unitario directo por: m2 ~ 3.70
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0016 15.64 0.03
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 11.62 0.09
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0080 10.50 0.08
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Materiales
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3200 6.05 1.94
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0600 563 034
0253000002 PETROLEODIESSEL # 2 gal 0.0042 5.67 0.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.20 0.01
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0080 65.00 0.52
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 0.3000 0.0024 1420 0.03
0349050032 COCINA DE ASFALTO 320 gal hm 1.0000 0.0080 35.00 0.28
0349120012 CAMIONETAPICK-UP 4 X 4 C. SIMPLE 107 HP hm 1.0000 0.0080 45.00 0.36
Partida 08.03 CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE E=2" C/EQUIPO
Rendimiento m2/DIA MO. 520.0000 EQ.520.0000 Costo unitario directopor: m2  29.72
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0154 15.64 024
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0154 11.62 0.18
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0615 10.50 0.65
Materiales
0213000023 MEZCLA ASFALTICA m3 0.0625 280.00 17.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.07 0.05
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0462 180.00 832
0349030025 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 55-20ton  hm 1.0000 0.0154 125.00 1.93
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10  hm 1.0000 0.0154 55.00 0.85
ton
Partida 08.04 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO DE DISCO E=2"
Rendimiento m2/DIA MO. 210.0000 EQ.210.0000 Costo unitario directopor: m2  12.47
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0190 15.64 0.30
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 11.62 0.44
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0381 10.50 0.40
Materiales
0239020099 DISCO DE CORTE Und 0.0013 925.68 1.20
0239050000 AGUA m3 0.0552 11.83 0.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.14 0.06
0337030019 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP hm 1.0000 0.0381 4200 1.60
0349700051 TANQUE AGUA DE 150 GAL hm 0.5000 0.0190 6.20 0.12
Subpartidas
9011010151 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2* m2 1.0000 7.70 7.70
Partida 08.05 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO fc=210 kg/lcm2 E=10 CM
Rendimiento m2/DIA MO. 275.0000 EQ.275.0000 Costo unitario directopor:m2  37.70
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0145 15.64 023
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0582 13.04 076
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 11.62 034
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1164 10.50 1.22
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 255 013
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.0291 5.00 0.15
Subpartidas
9003040701 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO | m3 0.1300 268.21 3487
Patida 08.06 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO DE DISCO E=10 CM
Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ.90.0000 Costo unitario directopor: m2  28.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0444 15.64 0.69
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 11.62 1.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0889 1050 093
Materiales
0239020099 DISCO DE CORTE Und 0.0030 925.68 278
0239050000 AGUA m3 0.1103 11.83 1.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 265 0.13
0337030019 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP hm 1.0000 0.0889 4200 373
0349700051 TANQUE AGUA DE 150 GAL hm 0.5000 0.0444 6.20 0.28
Subpartidas
9011010151 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO-CONCRETO E=0.10 M m2 1.0000 18.00 18.00
Partida 08.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICION PAVIMENTOS R = 5 KM.
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ.320.0000 Costo unitario directo por: m3  17.62
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 15.64 0.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 11.62 0.29
0147010004 PEON hh 1.06000 0.0250 10.50 0.26
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 059 0.03
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0750 180.00 1350
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0250 140.00 3.50
Partida 09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO)
Rendimiento  Und/DIA MO. 24.0000 EQ.24.0000 Costo unitario directo por : Und  85.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO hh 1.0000 0.3333 15.64 521
Materiales
0239150005 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO u 1.0000 80.00 80.00
Partida 09.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
Rendimiento  Und/DIA MO. 24.0000 EQ.24.0000 Costo unitario directopor: Und ~ 20.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO hh 1.0000 0.3333 15.64 52
Materiales
0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA u 1.0000 15.00 15.00
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Partida 10.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA

Rendimiento  m/DIA MO. 400.0000 EQ.400.0000 Costo unitario directopor:m  1.06

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.64 0.31

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0400 10.50 0.42

Materiales

0229060006 YESO (20 Kg) bls 0.0100 5.00 0.05

0244010001 ESTACA DE MADERA 2°x2°x1' pza 0.0400 210 0.08

0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0005 26.48 0.01

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 073 004

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0200 2.00 0.04

0337020047 WINCHA DE 50 m Und 0.0001 67.00 0.01

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0200 5.00 0.10

Partida 10.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CONEXION DOMICILIARIA

Rendimiento m/DIA MO. 500.0000 EQ.500.0000 Costo unitario directopor-m  0.79

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.64 0.25

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 10.50 034

Materiales

0229060006 YESO (20 Kg) bls 0.0100 5.00 0.05

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 059 0.03

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0160 200 003

0337020047 WINCHA DE 50 m Und 0.0001 67.00 0.01

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0160 5.00 0.08

Patda 10.03 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 0.60 - 1.00 m PROF.

Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ.16.0000 Costo unitario directopor :m  11.84

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 15.64 0.78

0147010004 PEON hh 2.0000 1.0000 10.50 10.50
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.28 0.56

Partida 10.04 EXCAV. ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.01 - 1.50 m PROF.

Rendimiento  m/DIA MO. 11.0000 EQ.11.0000 Costo unitario directopor:m  17.23

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0727 15.64 114

0147010004 PEON hh 2.0000 1.4545 10.50 1527

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.41 0.82
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Partida 10.05
Rendimiento mi/DIA

Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ
0147010004 PEON

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.06
Rendimiento m/DIA

Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ
0147010004 PEON

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.07
Rendimiento m/DIA

Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO
0147010001 CAPATAZ
0147010004 PEON

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

Patida 10.08
Rendimiento m/DIA

Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ
0147010004 PEON

Materiales
0205010004 ARENA GRUESA

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.09
Rendimiento m/DIA

Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ
0147010002 OPERARIO
0147010003 OFICIAL
0147010004 PEON

EXCAV.ZANJA MANUAL T.NORMAL P/TUB 160 mm DE 1.51 - 2.00 m PROF.

MO. 7.5000

EQ.7.5000Costo unitario directopor:m  25.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
hh 0.1000 0.1067 1564
hh 2.0000 21333 10.50
%MO 5.0000 24.07

Parcial S/.

167
22.40

1.20

EXCAV.ZANJA MANUAL T.NORMAL PITUB 160 mm DE 2.01 - 2.50 m PROF.

MO. 9.0000

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. 160 mm P/TODA PROF.

MO. 170.0000

EQ.9.0000Costo unitario directopor:m  30.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
hh 0.1000 0.0889 15.64
hh 3.0000 2.6667 10.50
%MO 5.0000 29.39

EQ.170.0000 Costo unitario directopor:m  2.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
hh 1.0000 0.0471 15.64
hh 0.1000 0.0047 15.64
hh 3.0000 0.1412 10.50
%MO 5.0000 229

he 1.0000 0.0471 2.00
he 1.0000 0.0471 5.00

CAMA DE ARENA E=0.10 M. ZANJA P/TUB 160 mm.

MO. 120.0000

EQ.120.0000 Costo unitario directopor:m  5.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
hh 0.3000 0.0200 15.64
hh 3.0000 0.2000 10.50
m3 0.1000 32.40

%MO 5.0000 241

RELLENO COMP.ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 0.60 - 1.00 m. PROF.

MO. 95.0000

EQ.95.0000 Costo unitario directopor.-m  15.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0084 15.64
hh 2.0000 0.1684 13.04
hh 1.0000 0.0842 11.62
hh 8.0000 0.6737 10.50

Parcial S/.
1.39
28.00

1.47

Parcial S/.
074

0.07
1.48

0.1
0.09
0.24

Parcial S/.

0.31

210

324

0.12

Parcial S/.

0.13
220
0.98
7.07
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Materiales
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 1.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.38 052
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.0842 40.00 337
Partida 10.10 RELLENO COMP_ZANJA T.N. P/TUB. 160mm DE 1.01 - 1.50 m. PROF.
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ.80.0000 Costo unitario directopor:m  18.13
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 15.64 0.16
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 13.04 261
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 1162 1.16
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 10.50 8.40
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 1.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.33 0.62
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1000 40.00 4.00
Partida 10.11 RELLENO COMP ZANJA T.N. PITUB. 160mm DE 1.51 - 2.00 m. PROF.
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ.60.0000 Costo unitario directopor: m  23.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 15.64 0.21
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 13.04 3.48
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 11.62 1.55
0147010004 PEON hh 8.0000 1.0667 10.50 11.20
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 1.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.44 0.82
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1333 40.00 533
Partida 10.12 RELLENO COMP ZANJA T.N. PfTUB. 160mm DE 2.01 - 2.50 m. PROF.
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ.50.0000 Costo unitario directopor:m  28.29
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 15.64 0.25
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3200 13.04 417
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 11.62 1.86
0147010004 PEON hh 8.0000 1.2800 10.50 13.44
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.1000 11.83 1.18
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.72 0.99
0349030073 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1600 40.00 6.40

a 10.13 SUMINISTRO DE TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIE S-25 160mm
Rendimiento  mi/DIA MO. EQ.Costo unitario directopor:m  32.51
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230510101 ANILLO DE JEBE P/TUB. ALCNTARILLADO 160 mm. Und 1.0000 5.00 5.00
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0272130017 TUBERIA PVC DESAGUE. ISO 4435 SERIE-25 DN 160 mm. m 1.0200 26.97 27.51
Partida 10.14 INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 160mm INC. PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ.140.0000 Costo unitario directopor:m  11.18
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S/. Parciat SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0057 1564 0.09
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 13.04 074
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0571 11.62 0.66
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1143 10.50 1.20
Materiales
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 79.29 0.16
0204000000 ARENA FINA m3 0.2000 3240 6.48
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 142
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 0.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 269 0.13
Partida 10.15 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE C°A° DE 0.30m x 0.60m
Rendimiento Und/DIA MO. EQ.Costo unitario directopor : Und ~ 75.33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0221030007 CAJA DE CONCRETO P/REGISTRO DESAGUE ESTANDAR pza 1.0000 4131 4131
0221030008 TAPA DE C°A° P/CAJA REGISTRO DESAGUE pza 1.0000 34.02 3402
Partida 10.16 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30m x 0.60m EN T.N.
Rendimiento Und/DIA MO. 5.0000 EQ.5.0000Costo unitario directo por : Und  52.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 15.64 5.00
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 13.04 20.86
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 10.50 16.80
Materiales
0204000000 ARENA FINA m3 0.0500 3240 1.62
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.0150 56.70 0.85
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0150 3240 049
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 kg) bls 0.3000 13.93 418
0239050000 AGUA m3 0.0100 11.83 0.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4266 213
Pastida 10.17 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm.
Rendimiento Und/DIA MO. EQ.Costo unitario directo por : Und  81.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio S. Parcial SI.
Materiales
0210140077 CACHIMBA PVC ISO 4435 /160 mm Und 1.0000 30.00 30.00
0230510101 ANILLO DE JEBE P/TUB. ALCNTARILLADO 160 mm. Und 1.0000 5.00 5.00
0273110057 CODO PVC DESAGUE 160 x 45° pza 1.0000 46.00 46.00
ida 10.18 INSTALACION DE ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO TUB. PVC-CACHIMBA DE 160 mm.
Rendimiento  Und/DIA MO. 10.0000 EQ.10.0000 Costo unitario directopor: Und  25.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadritla Cantidad  Precio SI. Parcial SI.

e e e
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Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 15.64 1.25
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.04 10.43
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 10.50 840
Materiales
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 0.0100 79.29 0.79
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.5000 250 125
0213010008 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 94.00 1.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 20.08 1.00
Partida 10.19 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXION DOMICILIARIA A ZANJA TAPADA Y RED
Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ.160.0000 Costo unitario directopor:m  3.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0050 15.64 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 13.04 0.65
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0500 10.50 053
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.2000 11.83 237
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 0.0150 20.00 0.30
Partida 10.20 PRUEBA DE DEFLEXION TUBERIA DE 200 mm.
Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ.140.0000 Costo unitario directopor:m  4.94
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad  Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0057 15.64 0.09
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 13.04 0.74
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0571 10.50 0.60
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.2000 11.83 237
Equipos
0349170002 BOLA DE MADERA P/PRUEBA HIDRAULICA TUB. 200 mm he 1.0000 0.0571 20.00 1.14
Partida 10.21 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA TUB. 200 mm. Y CONEXION DOMICILIARIA
Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ.160.0000 Costo unitario directopor:m  3.63
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0050 15.64 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 13.04 0.65
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0500 10.50 0.53
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.2000 11.83 237
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Analisis de Costos Unitarios de Sub-Partidas

Partida (900303050104-0601001-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ R=5KM.

Rendimiento m3/DIA MO. 320.00 EQ. 320.00Costo unitario directo por : m3 17.62
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 15.64 0.04
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 11.62 0.29
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 10.50 0.26
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.59 0.03
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 3.0000 0.0750 180.00 13.50
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0250 140.00 350

Partida (900304070105-0601001-01) CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO {

Rendimiento  m3/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00 Costo unitario directo por : m3 268.21
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 05714 15.64 8.94
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.04 7.45
0147010004 PEON hh 5.0000 2.8571 10.50 30.00
Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2* m3 0.8000 56.70 4536
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 3240 16.20
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 kg) bls 9.7000 13.93 135.12
0239050000 AGUA m3 0.1900 1183 225
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.39 232
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.5714 36.00 2057

Partida (900401020222-0601001-01) EXCAVACIONES MANUAL TN. PIBUZON

Rendimiento  m3/DIA MO. 3.50 EQ. 3.50 Costo unitario directo por : m3 28.96
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 15.64 358
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 10.50 24.00
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.58 138

Partida (900401031201-0601001-01) MEDIA CANA

Rendimiento Und/DIA MO. 250 EQ. 2.50 Costo unitario directo por : Und 12011
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.3200 15.64 5.00
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 13.04 4173
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 10.50 33.60
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.2000 32.40 6.48
0221000001 CEMENTO PORTLAND TiPO | (42.5 kg) bis 2.0000 13.93 27 86
0239050000 AGUA m3 0.1200 11.83 1.42
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 80.33 4.02
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Partida (901101015103-0601001-01) DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"

Rendimiento  m2/DIA MO. 180.00 EQ. 180.00 Costo unitario directo por : m2 7.70
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0111 15.64 0.17
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 13.04 0.58
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1333 10.50 1.40
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.15 0.1
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.0444 85.00 377
0349020093 PUNTA ROMPEPAVIMENTO hm 2.0000 0.0889 3.80 0.34
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 2.0000 0.0889 12.70 1.13
0349060012 BARRENOS hm 2.0000 0.0889 220 0.20

Partida (901101015122-0601001-01) DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO-CONCRETO E=0.10 M

Rendimiento  m2/DIA MO. 80.00 EQ. 80.00 Costo unitario directo por : m2 18.00
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0500 15.64 078
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 13.04 2.61
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2000 10.50 210
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.49 0.27
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.1000 85.00 850
0349020093 PUNTA ROMPEPAVIMENTO hm 2.0000 0.2000 3.80 0.76
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 2.0000 0.2000 12.70 254
0349060012 BARRENOS hm 2.0000 0.2000 220 0.44

Partida (901103015201-0601001-01) ENCOFRADO METALICO P/BUZON

Rendimiento  Und/DIA MO. 3.00 EQ. 3.00 Costo unitario directo por : Und 234.36
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 15.64 417
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.04 3477
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 11.62 30.99
Materiales

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 0.2600 3.56 093
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.93 350
0348990074 ENCOFRADO METALICO hm 3.0000 8.0000 20.00 160.00

Partida (901103022502-0601001-01) CONCRETO fc= 210 kg/icm2 P/IPARED DE BUZON

Rendimiento  m3/DIA MO. 8560 EQ. 8.60 Costo unitario directo por : m3 333.67
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0930 15.64 145
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9302 13.04 12.13
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.9302 11.62 10.81
0147010004 PEON hh 9.0000 83721 10.50 87.91
Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.5400 56.70 30.62
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 32.40 16.52
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO [ {42.5 kg) bis 9.7000 13.93 135.12
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 112.30 5.62
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.9302 36.00 33.49

Partida (901103022503-0601001-01) CONCRETO fc= 210 kgicm2 P/TECHO DE BUZON

Rendimiento  m3/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m3 318.52
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 15.64 1.39
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 13.04 1159
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.62 10.33
0147010004 PEON hh 8.0000 7.1 10.50 7467
Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.5700 56.70 3232
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 32.40 16.20
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bis 9.7000 13.93 135.12
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 97.98 490
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.8889 36.00 32.00

Partida (901103022504-0601001-01) CONCRETO fc= 210 kgicm2 P/FONDO DE BUZON

Rendimiento m3/DIA MO. 8.10 EQ 810 Costo unitario directo por : m3 356.45
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0988 15.64 155
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9877 13.04 12.88
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.9753 11.62 2295
0147010004 PEON hh 9.0000 8.8889 10.50 93.33
Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.5700 56.70 3232
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 3240 16.20
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bls 9.7000 13.93 13512
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 130.71 654
0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.9877 36.00 35.56

Partida (901103025103-0601001-01) ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

Rendimiento  kg/DIA MO. 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo por : kg 4.32
Codigo  Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 15.64 0.05
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 13.04 042
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.62 037
Materiales

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0800 250 0.20
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/2° x 9m kg 1.0500 3.04 319
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 084 0.04
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 1.50 0.05
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Precios de recursos

Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presup. S/. _]

MANO DE OBRA

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 24.0000 13.20 316.80 316.80
0147000032 TOPOGRAFO hh 1,040.0316 15.64 16,266.07 16,281.86
0147010001 CAPATAZ hh 2,020.0523 15.64 31,593.58 31,594.03
0147010002 OPERARIO hh 10,100.6098 13.04 131,711.95 131,643.94
0147010003 OFICIAL hh 3,459.3933 11.62 40,198.11 40,185.89
0147010004 PEON hh 42,668.3977 10.50 448,018.20 448,075.11
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO hh 17.3316 15.64 271.04 270.92
668,375.76 668,368.55
MATERIALES
0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gal 30.1664 79.29 2,392.18 2,404.60
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 561.0392 250 1,402.60 1,402 .59
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#8 kg 1,512.6478 356 5,385.03 5,410.50
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3° kg 743.0039 356 2,645.08 2,629.14
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4° kg 125.0000 356 445.00 44500
0202200070 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2° pza 18.0000 2.00 36.00 36.00
0203020003000 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/2" x kg 1,647.7020 3.04 5,009.01 5,005.88
9m
0204000000 ARENA FINA m3 1,272.9500 32.40 41,243 58 41,243 58
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2® m3 189.4433 56.70 10,741.25 10,774.80
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3 394.5084 36.85 14,537.69 14,536.12
0205010004 ARENA GRUESA m3 1,243.9753 32.40 40,304.95 40,282.58
0210140077 CACHIMBA PVC ISO 4435/ 160 mm Und 871.0000 30.00 26,130.00 26,130.00
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 433.6960 6.05 2,623.89 2,629.28
0213000023 MEZCLA ASFALTICA m3 84.7063 280.00 23,718.80 2371775
0213010008 PEGAMENTO PARA PVC gal 17.4200 94.00 1,637.48 1,637.48
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 3,155.4073 13.93 43,954 86 43,977.87
0221030006 TAPA DE C°A° P/BUZON C/MARCO F°F° Und 89.0000 285.00 25,365.00 25,365.00
0221030007 CAJA DE CONCRETO P/REGISTRO DESAGUE  pza 871.0000 4131 35,981.01 35,981.01
ESTANDAR
0221030008 TAPA DE C°A° P/CAJA REGISTRO DESAGUE pza 871.0000 34.02 29,631.42 29,631.42
0229040091 CINTA SENALIZADORA COLOR AMARILLO m 9,754.9200 0.20 1,950.98 1,950.98
P/LIMITE SEGURIDAD
0229060006 YESO (20 Kg) bls 261.2675 5.00 1,306.35 1,306.33
0230510100 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC I1SO 4435200 mm pza 793.9340 5.00 3,969.65 3,969.67
0230510101 ANILLO DE JEBE P/TUB. ALCNTARILLADO 160  Und 6,929.0000 5.00 34,645.00 34,645.00
mm.
0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 2,000.0000 0.50 1,000.00 1,000.00
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.8000 40.00 72.00 72.00
0239020099 DISCO DE CORTE Und 2.2480 92568 2,082.78 2,076.83
0239050000 AGUA m3 6,271.6961 11.83 74,194 21 74,256.44
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 15.0000 10.00 150.00 150.00
0239130017 GIGANTOGRAFIA m2 38.0800 25.00 952.00 952.00
0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO u 21.0000 15.00 315.00 315.00
ROTURA
0239150005 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO  u 31.0000 80.00 2,480.00 2,480.00
0239300102 MALLA DE HDP m 1,037.2530 1.10 1,140.98 1,145.92
0243040000 MADERA TORNILLO p2 4,238.5750 403 17,081.44 17,109.85
0243040003 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA m2 38.0000 20.00 760.00 760.00
TECHADA
0243600002 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 185.0087 3.40 629.03 616.69
0244010001 ESTACA DE MADERA 2°x2"x1' pza 429.1300 210 901.17 858.26
0244030024 TRIPLAY DE 8 mm m2 38.0800 20.00 761.60 761.60
0250070003 TAPON DE DIABLO FUERTE Und 321.8460 20.00 6,437.00 6,436.92
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gal 81.3180 563 457 83 460.80
0253000002 PETROLEO DIESSEL #2 gal 56923 567 32.26 2711
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 5.3641 26.48 141.93 107 .28
0272130016 TUBERIA DESAGUE PVC ISO 4435 SERIES-25 m 4,763.6040 4250 202,453.00 202,453.17
200mm
0272130017 TUBERIA PVC DESAGUE. ISO 4435 SERIE-25DN m 6,179.1600 2697 166,651.95 166,655.58
160 mm.
0273110057 CODO PVC DESAGUE 160 x 45° pza 871.0000 46.00 40,066.00 40,066.00
873,817.00 873,874.03
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0337010001
0337020046
0337020047
0337030019
0348010008

0348040010
0348040017
0348040034
0348960005
0348990074
0349020007
0349020008
0348020093
0349030025

0349030043
0349030073
0349040008
0349040023
0349040091
0349050004
0349050032
0349060004
0349060012
0349070004
0349120012
0349170002

0349190003
0349700051

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingenieria Civil

ANEXO PRECIOS DE RECURSOS

HERRAMIENTAS MANUALES

MIRA TOPOGRAFICA

WINCHA DE 50 m

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 13 HP
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3
18 HP

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton
CAMION VOLQUETE 12 m3

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO
ENCOFRADO METALICO

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
PUNTA ROMPEPAVIMENTO

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO
81-100HP 5.5-20 ton

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPUL.
58-70HP 8-10 ton

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO
7HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25
yd3

RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP
0.75-1.4Y

RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 70 HP 1
yd3

CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3

COCINA DE ASFALTO 320 gal

MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg

BARRENOS

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 C. SIMPLE 107 HP
BOLA DE MADERA P/PRUEBA HIDRAULICA
TUB. 200 mm

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

TANQUE AGUA DE 150 GAL

EQUIPOS

%MO
he
Und
hm
hm

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm

986.7907
26126
66.0423
238.5960

12.0000
12.0000
164.5554
50.2156
712.0000
10.8424
76.3793
152.8942
20.8716

20.8716
3,205.0001
29.9802
51.2064
289.3005
3.2627
10.8424
152.8942
152.8942
48.8257
10.8424
3459118

986.7907
32.9453

Total

2.00
67.00
42.00
36.00

155.00
200.00
180.00
1.50
20.00
65.00
85.00
3.80
125.00

55.00
40.00
140.00
200.00
110.00
14.20
35.00
12.70
220
5.00
45.00
20.00

5.00
6.20

S/.

S/.

31,437.86
197358
174.87
2,773.68
8,589.60

1,860.00
2,400.00
29,620.80
7533
14,240.00
704.60
6,492.30
580.98
2,608.75

1,147.85
128,200.00
4,197.20
10,242.00
31,823.00
46.15
379.40
1,941.70
336.36
24415
487.80
6,918.20
4,933.95

20429
294,634.40

1,836,827.16

31,437.86
1,903.33
261.26
2,772.89
8,590.01

1,860.00
2,400.00
29,625.39
78.47
14,240.00
704.76
6,486.82
583.95
2,615.73

1,152.01
128,186.45
4,197.23
10,241.28
31,817.17
40.66
379.48
1,943.07
342.36
24479
487.91
6,906.12
4,972.90

208.01
294,679.91

1,836,922.49

1,836,922.49

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida, y en la tltima columna se muestra el Monto Real que se
est4 utilizando

COSTOS Y PRESUPUESTOS
Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingenieria Civil

ANEXO PANEL FOTOGRAFICO

Foto 01 .- UBICACION DEL PUEBLO DE SAN LUIS. A la izquierda se
observa la demarcacion del Km. 137. (setiembre 2009)

Foto 02 .- Jr. COMERCIO. Calle principal del pueblo. (setiembre 2009)

EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN LUIS - CANETE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

Bach. TINOCO TORRE, Juan Carlos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facufltad de Ingenieria Civil

ANEXO PANEL FOTOGRAFICO

Foto 03 .- CERCADO SAN LUIS. Se visualiza la Municipalidad con las
calles asfaltadas. (setiembre 2009)

Foto 04 .- CALLE SANTO SOLANO. Calle sin asfaltado. (setiembre 2009)
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Foto 05 .- FERRETERIA GUADALUPE. Ubicada en el Km. 136.5 de la
Panamericana Sur. (setiembre 2009)

Foto 06 .- FERRETERIA MIKASA. Ubicada en el Km. 137.5 de la
Panamericana Sur. (setiembre 2009)
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Foto 07 .- CAMINO DE ACCESO A LA CANTERA CAIHUANCO. Del pueblo
a la Cantera hay 12.0 Km. de distancia. (set